2022年度全区建设工程消防施工和

消防产品质量监督专项检查工作方案

为进一步提升我区建设工程消防施工和产品质量，充分发挥部门联合监管优势，加强施工现场消防产品质量源头管控，确保建筑构件、建筑材料和装饰（修）材料防火性能符合国家相关技术标准，提升建筑工程本质安全，杜绝先天性火灾隐患，为社会创造良好的消防安全环境，经自治区住房城乡建设厅和广西消防救援总队共同研究，决定自2022年8月10日至11月10日，在全区范围内部署开展2022年度建设工程消防施工和消防产品质量监督专项检查工作（以下简称专项检查），现制定工作方案如下：

一、工作目标

按照《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，各地住房城乡建设主管部门和消防救援机构要加强配合，畅通渠道，共同开展专项检查，查处一批建设工程消防产品使用领域的违法行为，重点加强施工现场的消防安全管理和消防产品质量监督，督促工程建设、设计、施工和监理单位落实消防施工安全质量责任和义务，督促消防技术服务机构履行消防查验职责，从源头上防控消防产品质量不过关、建（构）筑材料防火性能不达标、施工现场使用易燃可燃夹芯彩钢板等火灾隐患和违法行为，完善消防产品质量监督管理模式，规范建设工程消防产品质量监督执法行为。
二、组织机构

为加强专项检查工作的组织领导，确保各项工作措施落到实处，自治区住房城乡建设厅和广西消防救援总队联合成立建设工程消防施工和消防产品质量监督专项检查工作领导小组，成员名单如下：

组  长：唐标文 自治区住房城乡建设厅厅长

郑  西 广西消防救援总队总队长

副组长：潘国雄 自治区住房城乡建设厅副厅长

徐学军 广西消防救援总队副总队长

成  员：顾  胜 自治区住房城乡建设厅消防监管办主任

黎旭标 自治区住房城乡建设厅建管处处长

刘  威 自治区住房城乡建设厅城管局局长
          罗  晖 广西消防救援总队法工处处长

          乔永平 广西建设工程质量安全管理站站长

领导小组下设办公室，办公室设在自治区住房城乡建设厅消防监管办公室，具体负责专项检查的组织、指导，以及领导小组交办的其他工作。

三、工作内容

（一）建设工程消防施工质量情况。核实专业工程建设行业行政主管部门是否依法依规实施质量监督；核查建设单位是否履行首要责任，是否建立项目质量管理体系并落实，是否建立消防施工和消防产品质量管理机制，是否依法申请消防设计审查，施工现场是否制定消防安全管理制度，并采取可靠的防火措施；施工、监理单位是否落实消防安全责任和义务，使用合格产品、保障消防施工质量；消防技术服务机构是否履行消防查验工作要求；施工现场是否存在违规使用易燃可燃夹芯材料彩钢板的情况。
（二）建设工程消防产品质量情况。重点核查建设工程是否存在使用不符合国家标准、行业标准的消防产品或假冒伪劣消防产品的消防违法行为。
四、检查方式

（一）成立联合检查组。各设区市住房城乡建设主管部门和消防救援支队成立专项检查工作领导小组，由住房城乡建设主管部门牵头，专人负责专项检查工作。其中，现场抽查工作人员应当包含住房城乡建设部门人员2名、质量安全监督机构监督员2名、消防救援执法人员2名；实行住房城乡建设领域行政处罚权集中行使的市，还应包括城管局（委）执法人员2名。
（二）确定检查对象。各设区市结合本市实际情况，通过广西建设工程消防设计审查验收备案管理平台，选取2019年4月1日以后通过消防设计审查，现已基本完成消防设施安装，但尚未申报消防验收的建设工程，依托消防救援机构监督检查工作机制，按照“双随机、一公开”的原则，确定检查对象，每个设区市检查建设工程数量不少于4个。
（三）查阅工程资料。查阅施工单位有关消防施工质量的检验制度、质量检查记录和材料进场记录；查阅监理单位依法履行消防施工质量监理责任的相关资料，是否在消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建构筑配件和设备使用、安装前，核查产品质量证明文件；查阅消防技术服务机构开展设计交底、施工阶段消防查验原始记录和相关资料。
（四）消防产品质量现场判定和抽样送检。现场检查组按照工作程序开展消防产品质量现场检查判定和抽样送检，其中对消防水带、灭火器、疏散标志灯、室外消火栓、防火卷帘、防火阀等6类消防产品按照《消防产品现场检查判定规则》（GA588-2012）实施消防产品质量现场判定；对玻璃球洒水喷头、消防应急灯具、消防水枪、消防软管卷盘、消防接口、消火栓箱、室内消火栓、防火门等8类消防产品实施抽样送检，具体抽样程序、数量、规格需符合有关要求（详见附件1、2）。
五、实施步骤

2022年度专项检查工作自2022年8月10日开始，至11月10日结束，共分为四个阶段。

（一）调查摸底建立项目库阶段（2022年8月20日前）。由各设区市住房城乡建设主管部门牵头组织召开专项检查协调会，成立联合检查工作组，按照要求提供当地范围内（可含县区）基本完成消防设施安装，但尚未申报消防验收的建设工程名单（不少于10个），消防救援支队按照“双随机”原则建立项目库，制定检查计划。
（二）实施专项检查阶段（2022年8月22日至10月26日）。各设区市专项检查工作组按照检查计划组织开展专项检查工作，通过查阅资料、实地检查等方式，核查建设工程消防施工质量，开展消防产品质量现场判定和抽样送检工作，相关产品的抽样送检工作应于2022年9月30日前完成。
（三）总结验收阶段。（2022年10月26日至11月10日）。各设区市专项检查工作组对专项检查工作进行总结，并将总结材料及相关汇总表报送至自治区专项检查工作领导小组办公室。自治区专项检查工作领导小组对各设区市总结材料和取样检测结果进行分析，并适时对部分设区市开展专项检查工作情况进行督导。
六、工作要求

（一）高度重视，认真组织。开展建设工程消防施工和产品质量监督检查，是强化建设工程消防产品质量监管，杜绝假冒伪劣消防产品流入建筑工地的有效措施。各设区市专项检查工作组要高度重视，精心制定方案，认真组织开展检查，严格查处不合格或国家明令淘汰的消防产品，夯实建设工程火灾防控工作基础。

（二）严格程序，确保实效。各设区市专项检查工作组要严格按照建设工程施工质量现场检查程序（详见附件3）和消防产品质量监督抽查程序（详见附件4）组织开展现场监督检查。一是要客观、公正地对施工质量进行检查。二是重点对工程建设、施工、监理和消防技术服务机构落实消防安全责任和义务情况进行核查。三是确保样品及数量符合要求、抽样单填写完整准确、送样及时有效。四是保证抽查的批次符合要求，抽取批次不得少于规定数量，超过抽检数量的检测费用由当地专项检查工作组自行承担。

（三）严格执法，长效管理。一是各级消防救援机构对使用不合格消防产品的单位要责令限期改正，逾期不改正的依法给予行政处罚，并及时向住房城乡建设和市场监管部门通报相关情况；对符合刑事立案标准的，依法移交当地公安机关追究刑事责任。二是各级住房城乡建设主管部门要明确建设工程消防违法行为行政处罚责任主体，依职权、按程序，对建设、施工、监理和消防技术服务机构不落实消防施工质量责任和义务的消防违法行为，依照《中华人民共和国消防法》第五十九条的规定，坚决予以查处；对检查发现的不合格消防产品且未进行整改的建设工程，要在消防验收时实行“一票否决”，杜绝出现消防设施、产品先天不足、带病运行等问题现象。三是对于在检查过程中发现的其他消防违法行为，各级住房城乡建设主管部门和消防救援机构应当按照职责分工，依法予以查处。
各级住房城乡建设主管部门和消防救援机构要以此次专项检查为契机，加强工作沟通衔接，建立在建工地消防产品质量监督检查工作长效机制，严厉打击使用假冒伪劣消防产品行为，对使用不合格消防产品违法行为涉及的建设、设计、施工、监理单位，要强化执法后期跟踪处理，用好用足法律手段，形成执法工作闭环。

附件：1.消防产品质量监督抽查产品类别及任务数量

2.消防产品质量监督抽样产品数量及规格要求

3.建设工程消防施工质量现场检查程序

4.消防产品质量监督抽查程序

5.消防产品质量监督检验情况汇总表

6.建设工程消防施工质量检验情况汇总表

附件1

消防产品质量监督抽查产品类别及任务数量

	序号
	产品类别
	产品名称
	任务数量
	检验机构

	1
	消防产品
	玻璃球洒水喷头
	梧州、北海、防城港、钦州、贵港各1个批次
	广西消防产品质量监督检验站（地址：广西南宁市国凯大道89号银凯孵化园7号厂房；电话：0771-4989114）

	2
	
	消防应急灯具
	玉林、百色、贺州、河池、崇左各1个批次
	

	3
	
	消防水枪
	桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港各1个批次
	

	4
	
	消防软管卷盘
	桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港各1个批次
	

	5
	
	消防接口
	玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左各1个批次
	

	6
	
	消火栓箱
	桂林、玉林、百色、贺州各1个批次
	

	7
	
	室内消火栓
	来宾、崇左、贵港、玉林各1个批次
	

	8
	
	防火门
	南宁、柳州各1个批次
	


附件2
消防产品质量监督抽样产品数量及规格要求

	序号
	产品名称
	抽样数量

（每批次）
	寄样数量

（每批次）
	备用样品

（每批次）

	1
	玻璃球洒水喷头
	130个
	65个
	65个

	2
	消防应急灯具
	4个
	2个
	2个

	3
	消防水枪
	6支
	3支
	3支

	4
	消防水带
	4条
	2条
	2条

	5
	消防接口
	6付
	3付
	3付

	6
	消火栓箱
	4个
	2个
	2个

	7
	室内消火栓
	4个
	2个
	2个

	8
	防火门
	2扇
	1扇
	1扇


注：备用样品由消防救援支队自行封存并妥善保管，抽检结论合格则返还被抽样单位，对抽检结论不合格的消防产品，被抽样单位可申请使用备用样品复检，相关费用由申请复检单位负责。

样品检验单位：广西消防产品质量监督检验站；地址：广西南宁市国凯大道89号银凯孵化园7号厂房；电话：0771-4989114。

附件3

建设工程消防施工质量现场检查程序

一、查阅工程资料
查阅施工单位有关消防施工质量的检验制度、质量检查记录和材料进场记录，是否检验消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的质量，并使用合格产品，保证消防施工质量。查阅施工单位制定的消防安全管理制度是否包含消防安全教育与培训、可燃及易燃易爆危险品管理、用火用电用气管理、消防安全检查、应急预案演练等内容，是否编制有针对性的施工现场防火技术方案和灭火及应急疏散预案，并核查是否采取可靠防火措施。

查阅监理单位依法履行消防施工质量监理责任的相关资料，特别是隐蔽工程的检查验收记录，如消防水池的有效容积；是否在消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建构筑配件和设备使用、安装前，核查产品质量证明文件。监理单位是否对施工单位编制的消防安全管理制度、施工现场防火技术方案和灭火及应急疏散预案等资料进行审查并签字确认。

查阅消防技术服务机构开展工程设计交底、施工实施阶段消防查验原始记录、查验问题整改清单、建议解决方案、复核情况和相关资料，核查是否存在漏项、甩项，针对现场有共用消防设施的，核查是否对共用部分进行了查验。

二、核查建设工程消防施工质量情况
核查施工现场临时用房、临时设施、消防救援场地和消防水源的布置，临时用房、临时设施的防火间距，临时消防车道等建筑防火是否符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）要求；核查用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等的各类消防设施，包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等是否符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）要求。

现场核查消防水泵房、防排烟机房、消防控制室、发电机房等重点部位的设置是否符合要求，重点检查消防水源、消防水箱及出水管止回阀等是否符合要求，排烟管道耐火极限是否符合要求，备用电源及消防用电设备最末一级双电源箱的设置是否符合要求，消防控制室建筑防火及出口是否符合要求。

核查施工现场是否存在违规使用易燃可燃夹芯材料彩钢板的情况，电动车停放充电是否规范化管理等。

三、下发整改建议

现场核查发现存在违法违规或存在重大安全隐患的，应下发建设工程消防施工质量安全隐患整改建议书，并由项目所在地相关责任部门对该违法违规行为实施进一步处罚。

附件4

消防产品质量监督抽查程序

一、实施监督抽查的消防救援机构，按照消防产品监督抽查采取现场检查判定与抽样送检相结合的方式开展。对消防水带、灭火器、疏散标志灯、室外消火栓、防火卷帘、防火阀等6类消防产品应当实施现场判定，被抽样单位对判定结论有异议或无法实施现场判定的，按规定进行抽样送检，相关费用由送检单位负责。对玻璃球洒水喷头、消防应急灯具、消防水枪、消防软管卷盘、消防接口、消火栓箱、室内消火栓、防火门等8类消防产品应直接抽样送检，送检费用由广西消防救援总队负责。在监督抽查过程中，要通过消防产品身份信息查询、生产企业代表到场签字或盖章、邮寄样品确认单盖章、收集产品购销合同等方式，对抽查样品的生产商进行确认。

二、实施监督抽查的消防救援机构要按照《消防产品监督管理规定》、《消防产品现场检查判定规则》（XF588-2012）规定程序，对消防产品进行现场检查判定。经现场检查判定不合格的产品，出具《消防产品现场检查判定不合格通知书》，并按规定将备用样品作为证据予以保存。

三、对直接进行抽样送检的消防产品，实施监督抽查的消防救援机构应按照消防产品质量监督抽样产品数量及规格要求（附件2）的要求抽封样品，填写《消防产品质量监督抽查抽样单》，并在备注栏注明“总队抽查—社会单位用消防产品”字样，粘贴封条，将样品和《消防产品质量监督抽查抽样单》一并寄送至相应的检验机构，备用样品由消防救援支队自行封存并妥善保管，抽检结论合格则返还被抽样单位，对抽检结论不合格的消防产品，被抽样单位可申请使用备用样品复检，相关费用由申请复检单位负责。

四、现场检查判定或检验结论确定为不合格的，消防救援机构应依法处理，并通报同级市场监管部门及认证机构。对符合刑事立案标准的，要依法移交当地公安机关追究刑事责任。

附件5

消防产品质量监督检验情况汇总表
产品名称：                      填表单位：                            填表日期：

	序号
	被抽样社会单位名称
	建筑物名称
	抽样单位

名称
	型号规格
	标称生产

企业名称
	检验

结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：社会单位使用消防产品进行了抽样送检的，在此表中填写监督检验情况。该表由各消防救援支队、检验机构填写；被抽样社会单位名称、建筑物名称、抽样单位名称和标称生产企业名称必须填写单位全称。每一种消防产品填写一张表，每一行为一个批次。不合格项目栏填写内容为各产品监督抽查检验方案中的检验项目，消防救援支队无需填写该项目栏。
附件6

建设工程消防施工质量检验情况汇总表

填表单位：                                                       填表日期：
	序号
	项目名称
	项目所在地
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	查验单位
	存在问题

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	


抄送：自治区建设工程质量安全管理站。
广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室      2022年7月20日印发
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