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根据广西住房和城乡建设厅桂建标[2021]9号文件《自治区住房城乡建设厅关于下达2021年度第二批全区工程建设地方标准制（修）订项目计划的通知》的要求，装配式钢结构低层住宅蒸压加气混凝土墙板应用技术指南（以下简称指南）编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，并在广泛征求意见的基础上，为满足建筑工业化要求，形成适宜广西农村地区的蒸压加气混凝土墙板用于装配式钢结构低层住宅的成套技术，并应用于广西装配式农房示范项目，推动广西装配式钢结构低层住宅产业可持续发展，编制本指南。
本指南共分9章，主要内容包括：1 总则；2 术语；3 材料；4 建筑设计；5 结构设计；6 加工制作与运输储存；7 安装施工；8 工程验收；9 维护。
本指南由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，广西壮族自治区建筑科学研究设计院、广西建工集团建筑产业投资有限公司负责具体技术内容的解释。在本指南的实施过程中，请各单位注意总结经验，随时将有关意见和建议反馈给广西壮族自治区住房和城乡建设厅标准定额处（地址：南宁市金湖路 58 号，邮政编码：530028）和广西壮族自治区建筑科学研究设计院（地址：南宁市北大南路17号，邮编530005）。
本规范主编单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院
广西建工集团建筑产业投资有限公司
本规范参编单位：南宁诗蓝杭萧钢构有限公司
本规范主要起草人员：
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1.0.1 为规范蒸压加气混凝土墙板在装配式钢结构低层住宅建筑工程上的应用要求，做到技术先进、安全可靠、环保节能，制定本应用技术指南。
1.0.2 本应用技术指南适用于我区应用蒸压加气混凝土墙板的三层及三层以下装配式钢结构低层住宅建筑。
1.0.3 应用蒸压加气混凝土墙板的装配式钢结构低层住宅建筑的建设，除应执行本应用技术指南外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
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2.0.1 蒸压加气混凝土墙板  autoclaved aerated concete plate
以硅质和钙质材料为主要原材料，添加发气剂，并配置经防锈技术处理的钢筋网片，经浇筑、成型、切割、蒸压养护等工艺制成多孔状结构的轻质混凝土板材，简称AAC板或ALC板。
2.0.2 装饰板  decorative slab
将蒸压加气混凝土板材基面加工、镂刻成各种花纹或通过饰面处理使其具有装饰功能的板材。
2.0.3 异形板  irregular slab
为满足墙体结构及功能要求特别制作的非规则形状的蒸压加气混凝土板，如T型板、L型板等。
2.0.4 薄层砌筑砂浆  thin-bed masonry mortar
以通用硅酸盐水泥、砂为主要原材料、添加保水剂等外加剂制成的、专用于蒸压加气混凝土板且板缝不大于5mm的砌筑或粘结用的干混砂浆。
2.0.5 界面砂浆  interface mortar
以通用硅酸盐水泥、砂为主要原材料、添加保水剂等外加剂制成、专用于蒸压加气混凝土板表面、起到界面增强和过渡作用的干混砂浆。根据界面砂浆的防水性能，分为普通型界面砂浆（P型）和防水型界面砂浆（F型）。
2.0.6 蒸压加气混凝土专用砂浆  special mortar for autoclaved aerated concrete
与蒸压加气混凝土性能匹配，满足蒸压加气混凝土板建筑施工要求的内外墙专用抹面和砌筑的砂浆。
2.0.7 建筑密封胶  building sealant
用于封闭装配式钢结构低层住宅建筑外墙板立面接缝并达到防水性能的密封材料。
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3.1.1 外饰面材料及连接构件应选用耐候性材料，其物理和化学性能应适应工程所在地的气候、环境。
3.1.2 硅酮建筑密封胶、硅酮耐候密封胶应与所接触材料具有良好的相容性，且应在有效期内使用。
3.1.3 建筑中使用的金属材料和金属配件，除不锈钢、铝合金和耐候钢外，均应根据使用需要，采取有效的表面防腐蚀处理措施。
3.1.4 蒸压加气混凝土板应使用配套的专用砂浆，砂浆性能应符合《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T 890的相关要求，且应符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325等标准的相关规定。
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3.2.1 建筑中使用的钢筋，应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010和《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定。
3.2.2 结构主体钢材、预埋件、连接件等金属构件的材质、强度指标和防锈处理，应符合《钢结构设计标准》GB 50017的相关规定。
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3.3.1 当室内装修基层使用纸面石膏板时，纸面石膏板应符合现行国家标准《纸面石膏板》GB/T 9975的相关规定。
3.3.2 室内装修基层使用硅酸钙板时，硅酸钙板应符合现行国家标准《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1的相关规定。
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3.4.1 建筑工程所用防火封堵材料，应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864的相关规定。
3.4.2 建筑工程所用防火层的密闭材料应采用防火密封胶，并应符合现行国家标准《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的相关规定。
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3.5.1 当蒸压加气混凝土墙板作为外围护墙体使用时，应满足现行国家标准《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762的质量标准要求，产品密度等级不得低于B05级，强度等级不得低于A3.5级。
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3.6.1 硅酮建筑密封胶应符合现行国家标准《硅酣和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的相关规定。聚氨酯泡沫填缝剂应符合现行国家标准《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936的相关规定。
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3.7.1 抗裂砂浆应符合现行国家标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158的相关规定。耐碱玻纤网格布，其性能应符合《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841的相关规定。
3.7.2 外墙饰面砖粘贴材料应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，其性能应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的相关规定。
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3.8.1 饰面砖的性能，应符合现行国家标准《陶瓷砖》GB/T 4100的相关规定。
3.8.2 涂料性能，应符合现行国家标准《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24的相关规定。
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4.1.1 蒸压加气混凝土墙板应根据建筑物使用功能、地区气候条件、环境、性能和装饰要求，合理进行建筑平面及立面设计、围护结构构造及节点设计。
4.1.2 蒸压加气混凝土墙板开启门、窗的大小、数量、位置及外观形式应满足使用功能和立面效果的要求，并应启闭灵活，使用安全。窗开启扇的开启角度应按各种窗型的构造特点及功能要求合理确定。
4.1.3 蒸压加气混凝土墙板不应用于长期处于浸水和化学侵蚀的环境，不应用于建筑物防潮层以下的外墙、板表面温度经常处于80℃以上的部位、有较大集中荷载、冲击和振动的部位。
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4.2.1 蒸压加气混凝土外墙板的抗风性能、水密性能和气密性能的设计应经过检测验证。
4.2.2 蒸压加气混凝土外墙板的抗风承载力，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定通过计算确定，且风荷载标准值不应小于1.0kN/㎡。
4.2.3 蒸压加气混凝土外墙板的防水设计应符合现行国家标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的相关规定。
4.2.4 蒸压加气混凝土外墙板的气密性能，应能满足建筑物所在地区的建筑节能设计要求。
4.2.5 蒸压加气混凝土外墙板的热工性能，应根据建筑使用功能，分别符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的相关规定。
4.2.6 蒸压加气混凝土墙板的隔声性能，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的相关规定。
4.2.7 建筑室内装饰层所用材料，应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的相关规定。
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4.3.1 蒸压加气混凝土墙板的防火设计，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。
4.3.2 蒸压加气混凝土墙板与周边防火分隔构件间的缝隙应进行防火封堵设计。
4.3.3 蒸压加气混凝土墙板的防火封堵构造应具有密封性和耐久性。当火灾发生时，在规定的耐火极限时间内应保持应有的完整性、隔热性和稳定性。
[bookmark: _Toc11522][bookmark: _Toc2392][bookmark: _Toc27270][bookmark: _Toc2034][bookmark: _Toc23361]4.4 建筑模数
4.4.1 蒸压加气混凝土墙体，宜符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002、《民用建筑设计统一标准》GB 50352的相关规定。
4.4.2 蒸压加气混凝土墙体的设计，宜根据建筑平面及立面的实际情况合理选择整间板、竖条板等。
4.4.3 蒸压加气混凝土墙体的宽度不宜大于4.2米，高度不宜大于4.5米。
4.4.4 当蒸压加气混凝土墙体的墙板必须采用非标的窄幅板时，应将窄幅板置于靠墙柱一侧，不应放在门窗洞边。
[bookmark: _Toc25008][bookmark: _Toc3343][bookmark: _Toc29173][bookmark: _Toc21530][bookmark: _Toc29151]4.5 构造设计
4.5.1 蒸压加气混凝土墙板，作为围护外墙使用时，外饰面层宜采用涂料、饰面砂浆等柔性轻质材料；当采用面砖饰面时，工程做法应满足国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126和《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的相关规定。
4.5.2 蒸压加气混凝土墙板作为围护外墙使用时，当屋面檐口高度大于10m时，屋面应采用有组织排水。
4.5.3 蒸压加气混凝土墙板作为围护外墙使用时，墙板之间的基本密封构造宜采用二道防水材料，外侧宜为密封性和耐久性较好的硅酮密封胶，内侧宜为三元乙丙（EPDM）或硅橡胶制作而成的双泡型发泡密封条。
4.5.4 蒸压加气混凝土墙板与主体结构梁的连接应具有足够的承载力和适应主体结构变形的能力，并应采取可靠的防腐、防锈和防火措施。
[bookmark: _Toc12632][bookmark: _Toc41599960][bookmark: _Toc4459][bookmark: _Toc26327]4.5.5 首层蒸压加气混凝土外墙板应设置配筋混凝土坎墙，高度应满足不被雨水浸泡且不小于300mm，坎墙混凝土强度等级宜为C25。
[bookmark: _Hlk74305964]4.5.6 蒸压加气混凝土墙板接缝处及墙板与钢梁、钢柱交接处应采取防裂构造。蒸压加气混凝土板墙板接缝处铺设耐碱玻纤网格布，搭接长度不小于100mm。蒸压加气混凝土墙板与钢梁、钢柱交接处应铺设耐碱玻纤网格布，搭接长度不小于100mm。蒸压加气混凝土外墙板外侧宜满铺一层耐碱玻纤网格布。
4.5.7 蒸压加气混凝土板外墙外侧应在墙板基层上采用专用防水界面剂进行防水。


[bookmark: _Toc8535][bookmark: _Toc7506][bookmark: _Toc7958]5 结构设计

[bookmark: _Toc16158][bookmark: _Toc3615][bookmark: _Toc41599961][bookmark: _Toc30254][bookmark: _Toc11872][bookmark: _Toc39045421][bookmark: _Toc24462][bookmark: _Toc5193][bookmark: _Toc1210]5.1 一般规定
5.1.1 蒸压加气混凝土墙体应具有规定的承载能力、刚度、稳定性和足够适应主体结构变形的能力。
5.1.2 蒸压加气混凝土墙板作为围护外墙使用时，墙体及连接设计应计算风荷载、重力荷载、温度作用及地震作用。
5.1.3 蒸压加气混凝土墙体，应满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011对建筑非结构构件的抗震设计要求。
5.1.4 蒸压加气混凝土板，按使用部位和功能分，屋面板、楼板、外墙板、隔墙板等品种。
5.1.5 蒸压加气混凝土板，按抗压强度分：A2.5、A3.5、A5.0三个强度级别，其中屋面板、楼板的强度级别不低于A3.5。
5.1.6 蒸压加气混凝土板，按承载力允许值分：屋面板、楼板和外墙板。墙板平面外常用承载力允许值的划分见表5.1.6。
表5.1.6墙板平面外常用承载力允许值（kN/㎡）
	品种
	墙板平面外常用承载力允许值

	屋面板
	1.8、2.0、2.2、2.6、2.9、3.2、3.5

	楼板
	2.0、2.2、2.6、2.9、3.2、3.5

	外墙板
	1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.2、2.6、2.9、3.2、3.5

	注：其他承载力允许值由供需双方协商确定



[bookmark: _Toc31141][bookmark: _Toc41599962][bookmark: _Toc5984][bookmark: _Toc39045422][bookmark: _Toc16213][bookmark: _Toc15019][bookmark: _Toc2603][bookmark: _Toc30116][bookmark: _Toc18433]5.2 连接及锚固
5.2.1 与连接件相连的主体结构或构件应能承受蒸压加气混凝土墙体与主体结构之间传递荷载及作用，连接件与主体结构之间的连接承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。
[bookmark: _Toc288][bookmark: _Toc39045425][bookmark: _Toc41599966]5.2.2 蒸压加气混凝土墙板与主体结构之间的连接件、焊缝、螺栓的设计应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的相关规定，并宜通过实验确定承载力。
5.2.3 连接件、预埋件及连接螺栓应采取可靠的防腐措施，其耐久性应满足工程设计工作年限要求。
[bookmark: _Toc18843][bookmark: _Toc23616][bookmark: _Toc23907]
[bookmark: _Toc9590][bookmark: _Toc10160][bookmark: _Toc18565]6 加工制作与运输储存

[bookmark: _Toc13605][bookmark: _Toc39045426][bookmark: _Toc9986][bookmark: _Toc5186][bookmark: _Toc7568][bookmark: _Toc29007][bookmark: _Toc21975][bookmark: _Toc14978][bookmark: _Toc41599967]6.1 一般规定
6.1.1 蒸压加气混凝土板在制作前，应对技术要求和质量标准进行技术交底，并制订制作方案。
6.1.2 加工蒸压加气混凝土板所采用的设备、机具应保证构件加工精度的要求，量具应定期进行计量检定。
[bookmark: _Toc17124][bookmark: _Toc39045428][bookmark: _Toc32212][bookmark: _Toc41599969][bookmark: _Toc9346][bookmark: _Toc17702][bookmark: _Toc27325][bookmark: _Toc17448][bookmark: _Toc18775]6.2 加工制作
6.2.1 蒸压加气混凝土板宜水平制作。
6.2.2 蒸压加气混凝土墙体的组装应符合下列规定：
1 钢框架组装应按照设计图纸要求进行，组装的尺寸允许偏差应符合表6.2.2的规定；
2 用于固定外围护材料的螺钉应一次性钉入钢骨架或基层板材，间距不应大于300mm；
3 距门窗洞口200mm内应采用整块板材切割成型，不得拼接。
表6.2.2 钢框架组装尺寸允许偏差（mm）
	项 目
	允 许 偏 差
	检 测 方 法

	框架长、宽
	±2.0
	钢卷尺

	对角线长度差
	±3.0
	钢直尺

	表面平整度
	0.5
	深度尺

	焊接凹度
	1.0
	塞尺

	研磨面
	-0.5
	塞尺



6.2.3 蒸压加气混凝土墙体抗裂防护层的制作应符合下列规定：
1 抹灰时应保证钢丝网下砂浆的饱满程度，总抹灰厚度不应小于15mm；
2 面层砂浆表面应平整，钢丝网不得外露。抹灰层表面平整度的允许偏差为±2mm。
6.2.4 蒸压加气混凝土墙体外饰层，应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关规定。
6.2.5 安装密封胶条时应符合下列规定：
1 墙体四周的密封胶条应闭合，且在四个角部位应连接成一体；
2 胶条粘贴位置的允许误差应为±1mm。
6.2.6 门窗套的安装应符合下列规定：
1 应根据设计图纸要求进行弹线并安装门窗套；
2 窗框四周应在柔性材料填充后用砂浆嵌实。
[bookmark: _Toc39045427][bookmark: _Toc26687][bookmark: _Toc22842][bookmark: _Toc41599968][bookmark: _Toc14047][bookmark: _Toc23086][bookmark: _Toc28169][bookmark: _Toc17300][bookmark: _Toc16485]6.3 质量检验
6.3.1 蒸压加气混凝土墙体的尺寸允许偏差及检验方法应符合表6.3.1的规定。


表6.3.1 墙体的尺寸允许偏差及检验方法（mm）
	检 查 项 目
	检 查 内 容
	允 许 偏 差
	检 验 方 法

	规格
	宽度
	±2.0
	尺量检查

	
	高度
	±2.0
	

	
	厚度
	±1.5
	

	对角线查
	±3.0
	尺量检查

	表面平整度
	±2.0
	2m靠尺和塞尺检查

	翘曲
	
	调平尺在两端量测

	门窗洞口
	中心线位置
	±5.0
	尺量检查

	
	宽、高
	±3.0
	

	
	对角线差
	±3.0
	

	连接件位置
	±3.0
	尺量检查

	接缝宽度
	±2.0
	尺量检查

	密封胶条粘贴位置
	±1.0
	尺量检查



6.3.2 蒸压加气混凝土板经检查合格后，应在构件上设置表面标识。屋面板、楼板、外墙板的标记应包括品种代号、强度级别、规格（长度X宽度X厚度）、承载力允许值、标准号等内容外，还可标记产品追溯号（如生产日期、底板号等）、认证号、屋面板和楼板的受力方向等内容。

[bookmark: _Toc29388][bookmark: _Toc24740][bookmark: _Toc41599970][bookmark: _Toc39045429][bookmark: _Toc10203][bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc15046][bookmark: _Toc19631][bookmark: _Toc27482]6.4 运输储存
6.4.1 蒸压加气混凝土墙板的运输车辆应满足墙体尺寸和载重要求。在装卸与运输时应符合下列规定：
1 装卸时，应采取保证车体平衡的措施；
2 运输时，宜在墙板边角部位设置保护衬垫，并应采取措施防止墙板构件移动、倾倒、变形。
6.4.2 蒸压加气混凝土墙板的堆放应符合下列规定：
1 堆放场地应平整、坚实，并应有排水措施；
2 墙板设置连接件的位置应朝上，标识应朝向堆垛间的通道；
3 墙板储存架应具有足够的承载力和刚度；
4 当采用靠放架堆放时，靠放架与地面倾斜角度宜大于80度，墙板宜对称靠放且外饰面朝外，
墙板上部宜采用木垫块隔离；当运输墙板构件时应对墙板采取固定措施；
5 当采用插放架直立堆放时，应采取直立运输方式，并应采取措施保持支架稳固；
6 屋面板、楼板宜按使用方向平放，墙板宜侧立放置。
7 露天贮存时应有防雨措施。


[bookmark: _Toc41599972][bookmark: _Toc10320][bookmark: _Toc39045431]



[bookmark: _Toc5964][bookmark: _Toc25266][bookmark: _Toc9808]
[bookmark: _Toc3704][bookmark: _Toc19513][bookmark: _Toc31974]7 安装施工

[bookmark: _Toc18684][bookmark: _Toc31785][bookmark: _Toc9784][bookmark: _Toc41599973][bookmark: _Toc39045432][bookmark: _Toc26264][bookmark: _Toc25230][bookmark: _Toc7926][bookmark: _Toc29740]7.1 一般规定
7.1.1 进场的蒸压加气混凝土墙板的材料、品种、规格、色泽和性能，应符合设计要求。墙板安装前应进行检验，不符合安装要求的墙板不得使用。
7.1.2 蒸压加气混凝土墙体的安装施工应单独编制施工组织设计，并应包括下列内容：
1 工程进度计划；
2 墙板的运输及装卸方案；
3 吊具的类型和吊具的移动方法、墙板起吊地点、垂直运输与楼层上水平运输方法和机具；
4 收口单元位置、收口闭口工艺及操作方法；
5 墙板吊装顺序及吊装、调整、定位固定等方法和措施；
6 构件、组件和成品的现场保护方法；
7 安全防护措施；
8 检查验收。
7.1.3 蒸压加气混凝土墙体安装施工的施工测量应符合下列规定：
1 墙体分格轴线的测量应与主体结构测量相配合，并及时调整、分配、消化主体结构偏差，不
得积累；
2 墙体施工时，应对主体结构施工过程中的垂直度和楼层外廓进行测量、监控；
3 应定期对墙体的安装定位基准进行校核；
4 对建筑墙体的测量，应在风力不大于4级时进行。
7.1.4 蒸压加气混凝土墙体安装过程中，应及时对成品进行保护；在构件存放、搬动、吊装时应轻拿轻放，不得碰撞、损坏和污染构件；对型材、面板的表面应采取保护措施。
7.1.5 钢结构焊接施工应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。焊接作业时，应采取保护措施防止烧伤型材及面板表面。施焊后，应对钢材表面及时进行防腐处理。焊渣落地时，周围不应有可燃材料，防止因施焊，引起火灾。
7.1.6 建设工程施工总承包单位应对施工现场的环境与卫生负总责，参建单位及现场人员应有维护施工现场环境与卫生的责任和义务，应符合现行国家标准《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146的相关规定。
[bookmark: _Toc29042][bookmark: _Toc15253][bookmark: _Toc41599974][bookmark: _Toc39045433][bookmark: _Toc20867][bookmark: _Toc28621][bookmark: _Toc29380][bookmark: _Toc3984][bookmark: _Toc9057]7.2 施工准备
7.2.1 蒸压加气混凝土墙体安装前应做好下列准备工作：
1 对墙板构件进行质量验收，包括墙体尺寸、平整度；
2 对墙板连接构件进行质量验收，所有预埋件及连接件等应清理扶直，清除锈蚀；
3 安装施工前，应复核墙体装配位置、节点连接构造及临时支撑方案等；
4 与墙体连接处的地面、楼面、梁面和柱面已清理干净；
5 安装施工前，应检查复核吊装设备及吊具处于安全操作状态。
7.2.2 蒸压加气混凝土墙体正式安装前，宜选择有代表性的墙体单元进行试安装，并应根据试安装结果及时调整完善施工方案和施工工艺。
7.2.3 与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求进行埋设；预埋件位置偏差不应大于20mm。
7.2.4 预埋件位置偏差过大或未设预埋件时，应制订补救措施或可靠连接方案，经与施工单位、建设单位、监理单位和设计单位洽商同意后，方可实施。
[bookmark: _Toc41599975][bookmark: _Toc9056][bookmark: _Toc9851][bookmark: _Toc17803][bookmark: _Toc26126][bookmark: _Toc12300][bookmark: _Toc12474][bookmark: _Toc11516]7.3 安装
7.3.1 固定于主体结构上的转接件的安装，应符合下列规定：
1 转接件调整完毕后，应及时进行防腐处理；
2 转接件安装的允许偏差应符合表7.3.1的规定。
表7.3.1  转接件安装允许偏差（mm）
	项 目
	允 许 偏 差
	检 查 方 法

	标高
	±1.0
（可上下调节时±2.0）
	水准仪

	转接件（支座）两端点平行度
	1.0
	

	距安装轴线水平距离
	
	

	垂直偏差（上、下两端点与垂线偏差）
	±1.0
	



7.3.2 每层蒸压加气混凝土墙体安装完成后，应进行隐蔽工程验收。
7.3.3 蒸压加气混凝土墙体安装工艺应符合下列规定：
1 墙体安装前，应对接缝处进行清理，并检查墙板与墙板，墙板与主体结构接口之间的防水装
置和密封措施应符合设计要求；
2 安装施工中，严禁用铁锤等敲击墙体；
3 每一墙体安装后应进行测量，使墙体的水平度和垂直度偏差不大于墙体相应边长的1/1000。
[bookmark: _Toc41599976][bookmark: _Toc20648][bookmark: _Toc21815][bookmark: _Toc1574][bookmark: _Toc4396][bookmark: _Toc32097][bookmark: _Toc2819][bookmark: _Toc8397]7.4 安全规定
7.4.1 蒸压加气混凝土墙体的安装施工除应符合现行国家标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的相关规定外，尚应符合施工组织设计中的相应规定。
7.4.2 安装施工机具在进场之前，应进行全面检查和检修；在使用中，还应定期进行安全检查；开工前，应进行试运转，手持电动工具应进行绝缘电压试验。吊装机具操作人员应经专业培训。
7.4.3 当蒸压加气混凝土墙体安装与主体结构施工交叉作业时，结构施工层的下方应采取可靠的安全防护措施。
7.4.4 现场焊接作业时，应采取可靠的防火措施。
7.4.5 严禁站立或坐、骑在墙体、门窗构件上进行施工。
7.4.6 遇到雨、雪、大雾天气，或者风力大于5级时，不得进行吊装作业。
[bookmark: _Toc5977][bookmark: _Toc9657][bookmark: _Toc3467]7.4.7 施工过程中，每完成一道施工工序后，应及时清理施工现场遗留的杂物。施工过程中，不得在窗台、栏杆上放置施工工具。在脚手架和吊篮上施工时，不得随意抛掷物品。
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8 工程验收
[bookmark: _Toc28225][bookmark: _Toc31415][bookmark: _Toc18889][bookmark: _Toc14652][bookmark: _Toc6094][bookmark: _Toc32002][bookmark: _Toc39045438][bookmark: _Toc41599981][bookmark: _Toc15108][bookmark: _Toc27455]8.1 一般规定
8.1.1 装配式钢结构低层住宅的钢结构工程施工质量的验收，应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的相关规定。
8.1.2 蒸压加气混凝土墙板应进行观感检验和抽样检验。检验批的划分应符合下列规定：
1 设计、材料、工艺和施工条件相同的外墙体工程，每500m2～1000m2为一个检验批，不足500m2应划分为一个独立检验批。每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得少于10m2；
2 同一单位工程中不连续的外墙体工程应单独划分检验批；
3 对于异型或有特殊要求的墙体，检验批的划分应根据墙体的结构、工艺特点及外墙体的规模，宜由监理单位、建设单位、设计单位和施工单位协商确定。
8.1.3 蒸压加气混凝土外墙体工程验收时，宜根据工程实际情况提交下列资料：
1 外墙体工程的竣工图或施工图、结构计算书、热工性能计算书、设计变更文件及其他设计文
件；
2 外墙体工程所用各种材料、构件及组件、紧固件及其他附件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；
3 后置埋件的现场拉拔检测报告；
4 墙体的气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形检测报告；
5 墙体与主体结构防雷接地点之间的电阻检测记录；
6 隐蔽工程验收文件；
7 墙体安装施工记录；
8 其他有关的质量保证资料。
[bookmark: _Toc41599982][bookmark: _Toc39045439][bookmark: _Toc24338][bookmark: _Toc10140][bookmark: _Toc31888][bookmark: _Toc32100][bookmark: _Toc26002][bookmark: _Toc17138][bookmark: _Toc16136][bookmark: _Toc9710]8.2 主控项目
8.2.1 蒸压加气混凝土墙体安装所用材料的品种、规格、性能、等级应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
8.2.2 主体结构上的预埋件和后置预埋件的位置、数量、规格及后置埋件的拉拔力应符合设计要求。
检验方法：检查隐蔽工程验收记录和拉拔试验检测报告。
8.2.3 蒸压加气混凝土墙体的连接件与墙板的连接、连接件与主体结构的连接应符合设计要求，安装应牢固可靠。
检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。
8.2.4 蒸压加气混凝土墙体的防雷装置应与主体结构防雷装置可靠连接。
检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
8.2.5 蒸压加气混凝土墙体应无渗漏。
检验方法：在易渗漏部位进行淋水检查。
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8.3.1 蒸压加气混凝土墙体大面应平整，胶缝应横平竖直、缝宽均匀。钢结构焊缝应平滑，防腐涂层应均匀、无破损。
8.3.2 蒸压加气混凝土墙体安装的允许偏差应符合表8.3.2的规定。
表8.3.2  蒸压加气混凝土墙体安装的允许偏差（mm）
	项  目
	允 许 偏 差（mm）
	检 查 方 法

	竖缝及墙面垂直度
	≤10.0
	激光经纬仪或经纬仪

	墙体水平度
	≤3.0
	2m靠尺、钢板尺

	接缝直线度
	
	

	缝宽度（与设计值比较）
	±2.0
	钢尺

	阳角方正
	≤3.0
	用直角检测尺检查

	同层相邻两面板之间接缝高低差
	≤1.0
	深度尺

	同层相邻两面板表面高低差
	
	用钢直尺检查

	胶条之间接缝高低差
	±1.0
	深度尺
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[bookmark: _Toc10696][bookmark: _Toc25767][bookmark: _Toc30387][bookmark: _Toc927][bookmark: _Toc23812]9.1 一般规定
9.1.1 蒸压加气混凝土墙体安装工程竣工验收时，施工单位应向建设单位提交《蒸压加气混凝土墙体使用维护说明书》。
9.1.2 蒸压加气混凝土墙体交付使用后，建设单位应根据《蒸压加气混凝土墙体使用维护说明书》的相关要求及时制定墙体的保养计划与制度。
9.1.3 蒸压加气混凝土墙体围护外墙外表面的检查、清洗、保养工作不得在4级以上风力和大雨、大雪、大雾等不良天气下进行。
9.1.4 蒸压加气混凝土墙体围护外墙外表面的检查、清洗与保养的作业中，凡属高空作业者，应符合现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的相关规定。
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9.2.1 日常维护和保养应符合下列规定：
1 在使用过程中如发现门、窗启闭不灵或附件损坏等现象时，应及时修理或更换；
2 当发现密封胶或密封胶条脱落或损坏时，应及时修补或更换；
3 当发现墙体部件锈蚀时，应及时除锈补漆或采取其他防锈措施。
9.2.2 在蒸压加气混凝土围护外墙体工程竣工验收后一年时，应对外墙体工程进行一次全面的检查，此后每五年应检查一次。检查项目应包括：
1 外墙体整体应无变形、错位、松动；当有变形、错位或松动，应对该部位对应的隐蔽结构进行进一步检查处理；墙体的连接部件和连接螺栓等应无损坏，连接应可靠、无锈蚀等；
2 外墙饰面层应无松动和损坏；
3 密封胶应无脱胶、开裂、起泡，密封胶条应无脱落，老化等损坏现象。
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附录A 蒸压加气混凝土热工设计计算参数

A.0.1  蒸压加气混凝土的热物理性能计算参数应按表A.0.1选用。
表A.0.1  蒸压加气混凝土的热物理性能计算参数
	材料名称
	干密度级别
	干密度
Ρd(kg/m³)
	计算参数

	
	
	
	导热系数
λW/(m·K)]
	蓄热系数
S[W/(㎡·K)]
	比热容
C[kJ/(kg·K)]
	蒸汽渗透系数
μ(×10-4)
[g/m·h·Pa]

	蒸汽加压混凝土
	B04
	400
	0.12
	1.91
	1.05
	0.942

	
	B05
	500
	0.14
	2.31
	1.05
	0.998

	
	B06
	600
	0.16
	2.71
	1.05
	1.054



A.0.2  不同建筑热工设计气候分区的蒸压加气混凝土导热系数计算值λn·c和蓄热系数计算值Sa·c应分别按附录表A.0.2-1、表A.0.2-2采用。
表A.0.2-1  夏热冬冷地区蒸压加气混凝土导热系数和蓄热系数计算值
	干密度级别
	蒸压加气混凝土热物理性能计算参数
	修正系数
	蒸压加气混凝土热物理性能计算值

	
	导热系数
λ[W/(m·K)]
	蓄热系数
S[W/(㎡·K)]
	
	导热系数
λ[W/(m·K)]
	蓄热系数
S[W/(㎡·K)]

	B04
	0.12
	1.91
	1.25
	0.14
	2.07

	B05
	0.14
	2.31
	
	0.17
	2.55

	B06
	0.16
	2.71
	
	0.19
	2.95


注：1.蒸压加气混凝土导热系数λ和蓄热系数计算参数参见附录A.0.1。
2. 导热系数修正系数a0见附录表A.0.3。










表A.0.2-2  夏热冬暖地区蒸压加气混凝土导热系数和蓄热系数计算值
	干密度级别
	蒸压加气混凝土热物理性能计算参数
	修正系数
	蒸压加气混凝土热物理性能计算值

	
	导热系数
λ[W/(m·K)]
	蓄热系数
S[W/(㎡·K)]
	
	导热系数
λ[W/(m·K)]
	蓄热系数
S[W/(㎡·K)]

	B04
	0.12
	1.91
	1.25
	0.16
	2.21

	B05
	0.14
	2.31
	
	0.18
	2.62

	B06
	0.16
	2.71
	
	0.21
	3.10


注：1.蒸压加气混凝土导热系数λ和蓄热系数计算参数参见附录表A.0.1。
    2.导热系数修正系数a0见附录表A.0.3。
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附录B 居住建筑围护结构传热系数和热惰性指标限值

B.0.1  夏热冬冷地区外墙传热系数和热惰性指标限值应按表B.0.1采用
表B.0.1  夏热冬冷地区外墙传热系数K和热惰性指标D限值
	围护结构部位
	传热系数K[W/(㎡·K)]

	
	热惰性指标D≤2.5
	热惰性指标D＞2.5

	体形系数
≤0.4
	屋面
	0.8
	0.8

	
	外墙
	1.0
	1.0

	体形系数
＞0.4
	屋面
	0.5
	0.5

	
	外墙
	0.6
	0.6


注:当墙体和屋面的传热系数满足附录表A.0.2的规定，但热惰性指标D≤2.0
时，东、西墙和屋面，还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176所规定的隔热要求。

B.0.2  夏热冬暖地区外墙传热系数和热惰性指标限值应按表B.0.2采用
表B.0.2  夏热冬暖地区外墙传热系数K和热惰性指标D限值
	屋  顶
	外  墙

	0.4＜K≤0.9，D≥2.5
	2.0＜K≤2.5，D≥3或1.5＜K≤2.0，
D≥2.8或0.7＜K≤1.5，D≥2.5

	K≤0.4
	K≤0.7


注:1.D<2.5的轻质屋顶和东、西墙，还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176所规定的隔热要求。
2.外墙传热系数K和热惰性指标D要求中，2.0＜K≤2.5，D≥3仅适用于南区。
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附录C 蒸压加气混凝土板耐火性能

C.0.1  蒸压加气混凝土板耐火性能应按表C.0.1选用。
表C.0.1  蒸压加气混凝土板耐火极限表
	板厚度（mm）
	耐火极限（小时）

	100
	3.5

	150
	4

	200
	5
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D.0.1  蒸压加气混凝土板隔声性能应按表D.0.1选用。
表D.0.1  蒸压加气混凝土板隔声性能选用表
	墙体构造
做法
	下列各频率的隔声量（dB）
	100~3150Hz计权隔声量Rw（dB）

	
	125
Hz
	250
Hz
	500
Hz
	1000
Hz
	2000
Hz
	4000
Hz
	

	100mm厚墙板、双面抹混合灰
	32.6
	33.2
	35.3
	41.0
	49.0
	56.6
	40.8

	150mm厚墙板、双面抹混合灰
	36.2
	35.3
	38.2
	48.9
	56.8
	62.6
	45.6

	200mm厚墙板、双面抹混合灰
	35.8
	41.9
	41.2
	54.4
	60.4
	60.4
	49.1
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1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样不可的：
正面词采用“必须”反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……规定”或“应按照……执行”。
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《通用硅酸盐水泥》GB 175
《防火封堵材料》GB 23864
《建筑结构荷载规范》GB 50009
《混凝土结构设计规范》GB 50010
《建筑抗震设计规范》GB 50011
《建筑设计防火规范》GB 50016
《钢结构设计标准》GB 50017
《民用建筑隔声设计规范》GB 50118
《民用建筑热工设计规范》GB 50176
《公共建筑节能设计标准》GB 50189
《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325
《民用建筑设计统一标准》GB 50352
《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
《钢结构焊接规范》GB 50661
《建筑材料放射性核素限量》GB 6566
《陶瓷砖》GB/T 4100
《纸面石膏板》GB/T 9775
《硅酣和改性硅酮建筑密封胶》 GB/T 14683
《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762
《室内空气质量标准》GB/T 18883
《建筑幕墙》GB/T 21086
《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267
《建筑模数协调标准》GB/T 50002
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46
《建筑施工安全检查标准》JGJ 59
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80
《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110
《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126
《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133
《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146
《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110
《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235
《单组份聚氨醋泡沫填缝剂》JC 936
《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158
《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1
《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841
《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T 890
《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24



装配式钢结构低层住宅
蒸压加气混凝土墙板应用技术指南
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1.0.1 蒸压加气混凝土墙板具有诸多优点，比如工业化水平高、减少施现场湿作业量和作业人数、减少材料消耗、减少工地扬尘和建筑垃圾和便于冬季施工等，有利于提高建筑质量、提高生产效率、降低成本、实现节能减排和保护环境。近年来，面对日益提高的对节能减排的要求，以及劳动力价格的大幅度上涨等因素，模块式建筑的应用开始呈现迅速上升的趋势。
为了更好地推动蒸压加气混凝土墙板用于装配式钢结构低层住宅建筑成套技术在广西区内市场上的应用，特制定本应用技术指南，目的在于为蒸压加气混凝土墙板应用于装配式钢结构低层住宅建筑所涉及的材料、设计、加工制作与运输储存、安装施工、工程验收以及维护提供一套科学实用的依据，以规范工程实践，保证工程建设质量。
1.0.2 本条规定了本应用技术指南的适用范围。考虑广西区内装配式钢结构住宅发展的实际情况及发展需求，装配式钢结构底层住宅建筑的楼层数限制在三层及三层以下且房屋高度小于24米。
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2.0.1 蒸压加气混凝土板是以砂（包括石英砂、河砂等硅砂）等硅质材料和石灰、水泥等钙质材料为主要原料，掺加发气剂，通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压养护等工艺，经过防锈处理的钢筋网增强的新型墙体材料，具有轻质、保温、不燃和可加工等特性，是一种性能优越的新型绿色环保墙体材料，安装方便、施工精度高，可显著提升建筑物的使用效能，广泛应用在建筑围护体系中。
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[bookmark: _Toc27245][bookmark: _Toc21755][bookmark: _Toc23770]3 基本规定
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3.1.1 本条规定要求墙体使用的原材料应符合国家节能、节材、环保的产业政策。原材料不仅应用性能稳定，对人体无害，而且对环境不造成污染，可实现资源综合利用。生产企业、设计单位不得采用国家限制和禁止使用的材料和制品，如黏土、石棉以及含辐射超标的各类工业废渣等。
3.1.4 由于蒸压加气混凝土板材为多孔硅酸盐结构，孔隙率一般为65%~75%，采用普通预拌砂浆施工，砂浆保水性不高，砂浆中的水分会慢慢被加气混凝土吸收，导致水泥化不充分，强度不能正常发展，砂浆的粘接强度和抗压强度会受到影响，造成抹灰层开裂，空鼓甚至脱落等质量问题，因而工程应用应使用保水性好，性能优越的专用砂浆，满足建筑功能要求，确保工程质量。
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3.2.2 由于外围护墙体所用金属构件和金属配件可能会承受大气环境中各种不利因素的影响，除不锈钢、耐候钢外，碳素结构钢、低合金结构钢等金属材料外，都应进行热浸镀钵或其他有效的表面防腐处理，以保证外围护墙体的耐久性和安全性。
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3.6.1 墙体工程所用双泡胶条宜采用三元乙丙橡胶、硅橡胶等耐候性好、永久变形小的材料，避免给墙体带来不安全的隐患。
3.6.2 墙体工程所采用的硅酮类胶、聚氨酯类胶等应具有与接触材料相适应的粘接性能和耐久性，并具有与主体结构变形相适应的能力。这些胶在建筑上已被广泛采用，而且已有比较成熟的经验。


[bookmark: _Toc39045367][bookmark: _Toc39044906][bookmark: _Toc29860][bookmark: _Toc1152][bookmark: _Toc29125][bookmark: _Toc15071][bookmark: _Toc41599774][bookmark: _Toc21442][bookmark: _Toc32159][bookmark: _Toc13091][bookmark: _Toc1778][bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc14436][bookmark: _Toc30440][bookmark: _Toc773][bookmark: _Toc27527][bookmark: _Toc19219]
[bookmark: _Toc4576][bookmark: _Toc3384][bookmark: _Toc30050]4 建筑设计
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4.1.2 蒸压加气混凝土墙板作为建筑的外围护结构，本身要求具有良好的密闭性，开启窗的设置数量及形式，应兼顾建筑使用功能、美观和节能环保的要求。
[bookmark: _Toc6007][bookmark: _Toc25274][bookmark: _Toc8054]4.2 性能设计
4.2.5 蒸压加气混凝土墙板作为建筑的外围护结构，墙体厚度应满足本地区建筑围护结构节能设计要求。
[bookmark: _Toc27305][bookmark: _Toc19799][bookmark: _Toc31543]4.4 建筑模数
4.4.1 建筑设计的模数化是提高建筑施工企业化的有效途径，内外墙板的模数化更能提高施工效率，非标准墙体规格可根据建筑物实际使用要求另行调整。
4.4.3 由于受到生产机具及交通运输等条件限制，标准板长度不宜大于规定尺寸。
4.4.4 门窗洞口的荷载一般是通过门窗框传递给相邻蒸压加气混凝土墙板来承担的，所以窄幅墙板不应放在洞口边。
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4.5.1 蒸压加气混凝土墙体作为建筑的外围护结构，外侧饰面既可以采用涂料饰面，也可以采用外墙砖饰面，在批量生产前应先由建设单位、施工单位、监理单位和设计单位对样板进行确认。
4.5.2 有组织外排水方式，雨水管需穿过墙体，如果这些部位的水密性设计或施工不当，将容易产生渗漏，所以采用蒸压加气混凝土墙板作为建筑的外围护结构的建筑屋面排水方式宜采用有组织的内排水方式，并应注意压顶等部位的防、排水构造设计。
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5 结构设计
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5.1.1 蒸压加气混凝土墙体应能承受竖向自重及水平力作用。在风荷载标准值作用下，墙板连接支承件挠度限值应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086中有关石材幕墙的相关规定。在风荷载及地震荷载标准值作用下，横梁和立柱挠度限值应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133中规定的相关规定。抗震设计时墙体平面内弹性位移角不得小于结构弹性层间位移角限制的3倍。
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5.2.1 蒸压加气混凝土墙体作为建筑的外围护结构，与主体结构应有可靠的连接，节点连接的破坏通常会导致较严重的后果。因此，连接件与主体结构的连接承载力应通过计算或试验确认，并要留有余地，任何情况下也不允许连接节点先于墙体破坏。
5.2.3 连接件为受力的关键节点，直接影响到墙体的使用安全，在进行连接件耐久性设计时，应根据结构的设计工作年限采取可靠的防腐蚀措施。
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6.1.1 蒸压加气混凝土墙体在安装前，建设单位应组织设计、生产、施工、监理单位进行技术交底。施工单位应绘制墙体安装详图，并满足施工装配详图的要求，避免在墙体加工和制作安装工程中，出现错、漏、碰、缺等问题。对预留孔洞和预埋部件，应在墙体加工前认真核对，以免进行安装现场修改，造成损失。
6.1.2 墙体生产、加工用设备、夹具、模具与墙体的加工质量及尺寸精度直接有关，因此应做好定期检查、维修、保养。
[bookmark: _Toc16315][bookmark: _Toc11442][bookmark: _Toc19574][bookmark: _Toc14799][bookmark: _Toc39044913][bookmark: _Toc12664][bookmark: _Toc13112][bookmark: _Toc1082][bookmark: _Toc21452][bookmark: _Toc41599781][bookmark: _Toc14320][bookmark: _Toc39045374][bookmark: _Toc12008][bookmark: _Toc22163][bookmark: _Toc22199][bookmark: _Toc1159][bookmark: _Toc1438][bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc13826][bookmark: _Toc7202]6.3 质量检验
6.3.2 标识内容宜包括编号、制作日期、合格状态、生产单位等信息。
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6.4.1、6.4.2 墙板的运输与堆放涉及质量和安全要求，应按工程或产品特点制订运输堆放方案，策划重点控制环节。墙板临时码放场地可合理布置在吊装机械可覆盖范围，避免二次搬运。
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7 安装施工
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7.1.1 蒸压加气混凝土墙体施工图中，应明确规定墙体构件和附件的材料品种、规格、色泽和性能。构件的尺寸、形状不满足设计要求时，会严重影响墙体的安装质量，因此不合格的构件和附件不得使用。
7.1.2 蒸压加气混凝土墙体的安装施工质量，是直接影响墙体能否满足其建筑物理及其他性能要求的关键因素之一，同时墙体安装施工又是多工种的联合施工，和其他分项工程施工难免有交叉和衔接的工序。因此，为了保证墙体的安装施工质量，要求安装施工承包单位单独编制墙体施工组织设计。
7.1.3 本条强调在进行测量放线时，应注意下列事项：
1 蒸压加气混凝土墙体分格轴线、控制线的测量应与主体结构测量相配合，主体结构出
现偏差时，墙体分格线应根据主体结构偏差及时进行调整，不得积累；
2 定期对墙体安装定位基准进行校核，以保证安装基准的正确性，避免因此产生的安装误差；
3 对建筑高空作业，风力大于4级时容易产生不安全问题。
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7.2.1 安装前，施工单位应确认施工现场已具备安装墙体的作业条件。
7.2.2 墙体的试安装对没有经验的施工单位非常必要，不但可以验证设计和施工方案存在的缺陷，还可以培训人员，调试设备，完善方案。
7.2.3 为了保证墙体与主体结构连接牢固的可靠性，墙体与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时按设计要求的位置和方法进行埋设。若墙体承包商对墙体的固定和连接件有特殊要求或与本规程的偏差要求不同时，承包商应提出书面要求或提供埋件图、样品等，反馈给建筑设计单位，并在主体结构施工图中注明。
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7.3.1 连接件用来连接主体结构与墙板，直接影响墙体的安装，因此要严格控制。
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[bookmark: _GoBack]7.4.1~7.4.7 本节对与蒸压加气混凝土墙体安装密切相关的施工安全提出了要求和规定。为防止墙体在安装过程中因不合理受力造成损伤、破坏或高空滑落，应严格遵守有关施工安全规定。

