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[bookmark: 1__总___则][bookmark: _Toc17432]1  总  则
1.0.1 [bookmark: _Toc39000797]为支撑广西壮族自治区建设工程消防审验数字化，规范建设工程消防信息化平台基础设施层的综合感知设备建设，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于广西壮族自治区新建、扩建和改建建设工程消防设施的数字化建设。
1.0.3 建设工程消防设施数字化建设除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及广西壮族自治区现行有关标准相关规定。
[bookmark: _Toc327944858][bookmark: _Toc28256]
2  术语

2.0.1 消防设施 fire facilities
专门用于预防、控制和扑灭火灾以及火灾发生时用于人员疏散、消防救援和减少损失的固定设备和系统的总称。
2.0.2 建设工程消防设施数字化建设 digital construction of fire protection facilities in construction projects
利用物联网、人工智能、大数据等信息技术，在工程建设领域开展的与消防设施数据采集、传输与应用等相关的建设活动。
[bookmark: _Toc290925611]







[bookmark: _Toc32028]3  基本规定
[bookmark: _Toc134263021][bookmark: _Toc134262636][bookmark: _Toc134600655][bookmark: _Toc134262971][bookmark: _Toc134262922][bookmark: _Toc134262873][bookmark: _Toc134263020][bookmark: _Toc145400470][bookmark: _Toc144113424][bookmark: _Toc134262972][bookmark: _Toc134263164][bookmark: _Toc144113425][bookmark: _Toc134263114][bookmark: _Toc141801766][bookmark: _Toc134262970][bookmark: _Toc134263165][bookmark: _Toc134263019][bookmark: _Toc134262874][bookmark: _Toc134262973][bookmark: _Toc141801768][bookmark: _Toc134600653][bookmark: _Toc134263066][bookmark: _Toc134513038][bookmark: _Toc134262875][bookmark: _Toc145400469][bookmark: _Toc134513039][bookmark: _Toc134263067][bookmark: _Toc134263069][bookmark: _Toc134600652][bookmark: 5__集成管理系统][bookmark: _Toc134263117][bookmark: _Toc134263115][bookmark: _Toc134513037][bookmark: _Toc134263018][bookmark: _Toc134262635][bookmark: _Toc134166260][bookmark: _Toc134263163][bookmark: _Toc134262637][bookmark: _Toc134263162][bookmark: _Toc145400471][bookmark: _Toc134263116][bookmark: _Toc134262872][bookmark: _Toc141801769][bookmark: _Toc134263068][bookmark: _Toc134262923][bookmark: _Toc144113426][bookmark: _Toc134166263][bookmark: _Toc134513040][bookmark: _Toc134262924][bookmark: _Toc141801767][bookmark: _Toc134166262][bookmark: _Toc134166261][bookmark: _Toc134262921][bookmark: _Toc144113427][bookmark: _Toc134600654][bookmark: _Toc134262638][bookmark: _Toc145400472]
3.0.1 新建、扩建和改建的建设工程应实施消防设施数字化建设。
3.0.2 建设工程消防设施数字化建设应统筹兼顾、技术先进、经济合理。
3.0.3 建设工程消防设施的数字化建设宜纳入其建设或改造的可行性研究，同步进行设计、施工及验收。
3.0.4 建设工程消防设施的数字化建设不应影响消防设施的功能、降低其性能和可靠性。




[bookmark: _Toc145400473][bookmark: _Toc141801773][bookmark: _Toc144113428][bookmark: _Toc144113429][bookmark: _Toc145400474][bookmark: _Toc141801774]


[bookmark: _Toc28065]4  数据采集

[bookmark: _Toc13720]4.1  一般规定
4.1.1 建设工程设计或改造时应选用具有远程数据传输功能的消防设施，火灾报警控制器及消防联动控制器的其操作界面宜符合附录C 的要求；选用不具有远程数据传输功能的消防设施或对已完成验收的建设工程进行改造时，应增设用户信息传输装置或集成型信息采集装置。
4.1.2 本标准第4.2节涉及的信息采集装置，其功能和性能及采集的消防设施运行状态信息应符合GB50440及本标准、附表A的相关规定。
4.1.3 消防设施数字化建设时所采用的消防设施、用户信息传输装置及信息采集装置，其数据格式、接口协议应符合GB50440、GB26875及本标准相关规定。
4.1.4 消防设施进行数字化建设时应进行统一编码，其编码规则应符合GB/T 31866、GB 26875.4等现行国家和行业标准相关规定。
4.1.5 消防设施进行数字化建设时所涉及的数据采集和数据处理，应符合下列规定：
1 数据质量符合GB/T 36344的相关要求；
2 采集频率不低于1次/min；
3 具有防止非法访问或篡改的技术措施；
[bookmark: _Toc145400478][bookmark: _Toc524]4.2  采集内容
4.2.1 建设工程火灾自动报警系统应直接传输或增设用户信息传输装置、网关设备的方式传输相关信息；宜采集上传消防设施系统及部件的故障恢复状态、注册安装数量、正常运行数量、屏蔽数量、联动公式、历史记录等数据信息。
4.2.2 建设工程消防给水及消火栓系统应在消防水箱（池）、各供水分区最不利点处、消防水泵的进水总管和出水总管、试验装置等相应部位设置信息采集装置。
4.2.3 建设工程自动喷水灭火系统应在消防水箱（池）、报警阀组控制的最不利点处、消防水泵的进水总管和出水总管、末端试水装置等相应部位设置信息采集装置。
4.2.4 感烟、感温、可燃气体、电气火灾监控等独立式探测报警装置，应上传其运行状态信息。
4.2.5 建设工程设置其类型消防设施时，应采集与其自身状态、业务相关的数据。
4.2.6 建设工程设置的各消防设施，宜接入火灾自动报警系统进行集中控制。
[bookmark: _Toc7381]5  数据传输
[bookmark: _Toc17537]5.1 一般规定
5.1.1 数据传输可采用有线通讯、无线通讯或两者相结合的方式，但应保证信号稳定、网络通畅。
5.1.2 数据传输采用有线通信时，其通讯线路可采用光纤、双绞线或同轴电缆，也可采用电力线载波技术。
5.1.3 数据传输采用无线通信时，应根据现场环境、传输距离、时延性等要求选择可靠的传输技术和传输设备。
5.1.4 建设工程消防设施产生的时序数据应通过TCP/IP协议进行传输。
[bookmark: _Toc15386]5.2 接口协议
5.2.1 消防设施数字化建设选用消防设施、信息采集装置和用户信息传输装置时，其数据接口协议应支持其信息可传输至建设工程消防信息化平台，并实现平台相关功能。
5.2.2 消防设施数字化建设选用消防设施、信息采集装置和用户信息传输装置时，其数据接口协议应符合下列规定：
1 协议应分为5部分：包头标识、消息头、消息体、校验码、包尾标识；
2 包头和包尾标识分别占用2个字节，固定为0x90 0x86和0x90 0x90；
3 消息头、消息体、校验码中出现0x90时，需要替换成0x90 0x82；
4 消息头格式应符合表1；
表 1 消息头格式
	字段描述
	数据长度
	说明

	VER
	2bits
	协议头版本，在消息头格式变更定义时才变更此版本，初始版本为00

	MODE
	2bits
	报文类型：
00-CON，发送需确认的报文
01-NON，发送不需确认的报文
10-ACK，应答报文

	TKL
	4bits
	Token的长度
0000-0Bytes   // Token为0字节
0001-16Bytes  // Token为16字节
0010-32Bytes  // Token为32字节
0011-48Bytes  // Token为48字节
0100-64Bytes  // Token为64字节

	DIDL
	4bits
	设备ID长度：
0000-0Bytes  //预留，消息头中不包含设备ID
0010-6Bytes  //MAC作为设备ID
0011-9Bytes  //序列号作为设备ID

	CMD
	12bits
	命令码参考表 39命令码，0-4095

	MID
	2B
	报文序号，一次请求和响应消息需要使用同一消息ID。

	TOKEN
	0-64B
	取决于TKL长度

	DEVID
	0-32B
	设备ID，长度取决于DIDL定义。

	BDL
	2B
	消息体长度	


5 消息体描述
1) 消息体中字符串类型根据注册包中指定的编码格式来定，支持的编码格式包含GB/T 2312。
2) 消息体中读写标识的属性代表是否支持北向平台配置；
3) 当报文类型为CON和NON请求报文时，消息体格式见表2；
4) 当报文类型为ACK时，消息体格式见表3；
5) 具体消息体内容应符合附录B；
表 2 CON和NON请求报文消息体格式描述
	字段名
	长度
	说明

	业务数据
	-
	根据消息头中命令码填写不同的消息体，具体见消息体定义章节。


表 3 ACK响应报文消息体格式描述
	字段名
	长度
	说明

	错误码
	2B
	详见类型定义表的错误码类型页

	返回描述
	长度
	1B
	1B

	
	描述
	-
	取值范围[0-255]

	业务数据
	-
	根据消息头中命令码填写不同的消息体，具体见消息体定义章节。


6 校验码描述：校验码计算范围包含包头标识、消息头和消息体，校验算法采用TCP和校验，具体规则如下。
1) 将待校验的所有数据分为16位的字（大端序），如果总长度为奇数个字节，则在最后增添一个位都为0的字节；
2) 将所有16位的字进行累加，累加结果大于16位时把进位一起加到低16位的校验和中，累加结果仍大于16位时继续把进位加到低16位的校验和中，直到校验和小于16位；
3) 对计算的检验和取反，作为最后的校验结果，大端序输出。
5.2.3 消防设施数字化建设选用具有远程数据传输功能的消防设施时，其数据格式、传输协议应符合GB/T 26875.3中用户信息传输装置与监控中心之间进行数据传输的协议结构、数据类型及数据定义的相关规定，信息采集装置和用户信息传输装置采用的数据传输协议应符合GB/T 50440及GB/T 26875相关规定。
5.2.4 具有远程数据传输功能的消防设施的传输协议应采用TCP/IP方式，传输过程涉及到字符串时应符合GB/T 2312相关规定，传输协议中字段定义超过1个字节时应采用网络大端序方式。
5.2.5 具有远程数据传输功能的消防设施、信息采集装置和用户信息传输装置的消息传输重发机制应符合下列规定：
1 发送端在发出信息后在规定时间内未收到接收端的回应，应重发信息，重发规定次数后仍未收到应答，则本次通信失败，结束本次通信；
2 超时时间不大于10 s，重发次数为2次。
[bookmark: _Toc17763]6  数据安全
6.0.1 数据采集应实现定位溯源、数据加密、实时监测、安全审计及授权访问，并符合DBJ/T45-156-2023、主管部门或数据所属部门的相关要求。
6.0.2 数据传输应通过身份认证、传输加密、数据校验等方式确保数据传输的安全性，并符合GB/T 22239 相关规定。
6.0.3 数据传输应符合GB/T 37025相关规定，并应满足下列要求：
1 数据传输时应保证网络连接安全、稳定、可靠，具备通信延时和中断处理功能；
2 建设工程消防设施信息化平台支持信息完整性校验机制，并应具备运行和操作日志管理功能；
3 数据应具备不可更改、抗抵赖的功能；
4 敏感信息汇聚宜按照满足业务所需的最小集为原则，并进行脱敏处理，确保数据安全和隐私保护。
[bookmark: _Toc25977]7  运维管理
7.0.1 信息采集装置、传输装置正式投入使用后应24h不间断运行，不得随意关闭。
7.0.2 数据采集装置、传输装置等故障时应在24小时内完成，并按附录D要求填写《故障处理单》。
7.0.3 信息采集装置、传输装置软硬件设施的安装、调试、运维管理等应由专业的技术人员负责，其他单位和个人不得私自操作。
7.0.4 运行和维护的其他要求应符合现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440中的有关规定。
[bookmark: _Toc27862] 消防设施运行状态信息

0. 火灾自动报警系统
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	火灾报警信息
	

	2
	屏蔽信息
	

	3
	故障信息
	

	4
	监管信息
	

	5
	手动报警信息
	

	6
	关机/复位/自检工作状态
	

	7
	故障恢复状态
	

	8
	设施、部件的注册安装数量
	

	9
	设施、部件的正常运行数量
	

	10
	设施、部件的屏蔽数量
	

	11
	联动公式
	

	12
	历史记录数据信息
	

	13
	可燃气体探测报警信息
	

	14
	电气火灾监控报警信息
	

	15
	电气火灾监控系统电流报警信息
	

	16
	电气火灾监控系统电压报警信息
	

	17
	电气火灾监控系统剩余电流报警信息
	

	18
	电气火灾监控系统线缆温度报警信息
	

	19
	电气火灾监控系统故障电弧报警信息
	

	20
	电气火灾监控系统短路报警信息
	

	21
	电气火灾监控系统控制器运行状态
	

	22
	消防联动控制器手动/自动工作状态
	

	23
	消防联动控制器动作信息
	

	24
	消防联动控制器反馈信息
	


0. [bookmark: _Toc32224]消防给水及消火栓系统
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	消防水泵控制柜电源工作状态
	

	2
	消防水泵启动/停止动作状态
	

	3
	消防水泵手动/自动工作状态
	

	4
	消防水泵故障信息
	

	5
	消防水箱（池）水位信息
	

	6
	消防水箱（池）水位异常报警信息
	

	7
	消防水箱（池）管网压力信息
	

	8
	消防水箱（池）管网压力异常报警信息
	

	9
	消防水箱（池）压力开关正常工作状态信息
	

	10
	消防水箱（池）压力开关动作状态信息
	

	11
	消火栓按钮报警信息
	

	12
	室外消火栓压力信息
	

	13
	室外消火栓压力异常信息
	

	14
	不同防火分区、楼层的消火栓压力信息
	

	15
	消防水泵出水总管的压力信息
	

	16
	消防水泵出水总管的压力开关动作信息
	

	17
	消防水泵出水总管的压力异常报警信息
	

	18
	供水最不利点的压力信息
	

	19
	供水最不利点的压力开关动作信息
	

	20
	供水最不利点的压力异常报警信息
	

	21
	最有利点的压力信息
	

	22
	最有利点的压力开关动作信息
	

	23
	最有利点的压力异常报警信息
	


0. [bookmark: _Toc4264]自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统（泵供水方式）
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	消防水泵控制电源工作状态
	

	2
	消防水泵启动/停止动作状态
	

	3
	消防水泵手动/自动工作状态
	

	4
	消防水泵故障信息
	

	5
	管网压力信息
	

	6
	管网压力异常报警信息
	

	7
	水流指示器正常工作状态
	

	8
	水流指示器动作状态
	

	9
	信号阀正常工作状态
	

	10
	信号阀动作状态
	

	11
	报警阀正常工作状态
	

	12
	信号阀动作状态
	

	13
	压力开关正常工作状态
	

	14
	压力开关动作状态
	


0. [bookmark: _Toc23447]气体灭火系统、细水雾灭火系统（压力容器供水方式）
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	系统启动/停止动作状态
	

	2
	系统手动/自动工作状态
	

	3
	系统报警信息
	

	4
	系统故障信息
	

	5
	阀驱动装置正常工作状态
	

	6
	阀驱动装置动作状态
	

	7
	防火门（窗）正常工作状态
	

	8
	防火门（窗）动作状态
	

	9
	防火阀正常工作状态
	

	10
	防火阀动作状态
	

	11
	通风空调正常工作状态
	

	12
	通风空调动作状态
	

	13
	紧急停止信号信息
	

	14
	管网压力信息
	


0. [bookmark: _Toc9641]泡沫灭火系统
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	消防水泵工作状态
	

	2
	泡沫液泵电源工作状态
	

	3
	消防水泵启动/停止动作状态
	

	4
	消防水泵手动/自动工作状态
	

	5
	消防水泵故障信息
	

	6
	泡沫液泵启动/停止动作状态
	

	7
	泡沫液泵手动/自动工作状态
	

	8
	泡沫液泵故障信息
	


0. [bookmark: _Toc26820]干粉灭火系统
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	系统启动/停止动作状态
	

	2
	系统手动/自动工作状态
	

	3
	系统报警信息
	

	4
	系统故障信息
	

	5
	阀驱动装置正常工作状态
	

	6
	阀驱动装置动作状态
	

	7
	紧急停止信息
	

	8
	管网压力信息
	


0. [bookmark: _Toc5551]防烟排烟系统
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	系统手动/自动工作状态
	

	2
	防烟、排烟风机电源工作状态
	

	3
	防烟、排烟风机启动/停止动作状态
	

	4
	防烟、排烟风机手动/自动工作状态
	

	5
	防烟、排烟风机故障信息
	

	6
	风机正常工作状态
	

	7
	风机动作状态
	

	8
	电动防火阀正常工作状态
	

	9
	电动防火阀动作状态
	

	10
	电动排烟防火阀正常工作状态
	

	11
	电动排烟防火阀动作状态
	

	12
	常闭送风口正常工作状态
	

	13
	常闭送风口动作状态
	

	14
	排烟阀（口）正常工作状态
	

	15
	排烟阀（口）动作状态
	

	16
	送风阀（口）正常工作状态
	

	17
	送风阀（口）动作状态
	

	18
	电动排烟窗正常工作状态
	

	19
	电动排烟窗动作状态
	

	20
	电动挡烟垂壁正常工作状态
	

	21
	电动挡烟垂壁动作状态
	

	22
	电动挡烟垂壁故障信息
	

	23
	关键部位正压送风系统压差信息
	


0. [bookmark: _Toc23976]防火门及卷帘系统
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	防火卷帘控制器工作状态
	

	2
	防火卷帘控制器故障信息
	

	3
	防火卷帘工作状态
	

	4
	防火卷帘动作状态
	

	5
	防火卷帘故障信息
	

	6
	防火门控制器工作状态
	

	7
	防火门控制器故障信息
	

	8
	防火门工作状态
	

	9
	防火门动作状态
	

	10
	防火门故障信息
	

	11
	疏散门工作状态
	

	12
	疏散门动作状态
	

	13
	疏散门故障信息
	


0. [bookmark: _Toc17735]消防电梯
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	消防电梯停用信息
	

	2
	消防电梯故障信息
	

	3
	消防电梯动作状态
	


0. [bookmark: _Toc3257]消防应急广播
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	消防应急广播启动/停止动作状态
	

	2
	消防应急广播故障信息
	


0. [bookmark: _Toc17569]消防应急照明和疏散指示系统
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	消防应急照明和疏散指示系统故障信息
	

	2
	消防应急照明和疏散指示系统应急工作状态信息
	


0. [bookmark: _Toc5792]消防电源
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	消防用电设备的供电电源工作状态信息
	

	2
	消防用电设备的供电电源欠压信息
	

	3
	消防用电设备的供电电源过流信息
	

	4
	消防用电设备的供电电源缺相信息
	

	5
	消防用电设备的供电电源短路故障信息
	

	6
	消防用电设备的备用电源工作状态信息
	

	7
	消防用电设备的备用电源欠压信息
	

	8
	消防用电设备的备用电源过流信息
	

	9
	消防用电设备的备用电源缺相信息
	

	10
	消防用电设备的备用电源短路故障信息
	

	11
	消防设备电源监控系统故障信息
	


0. [bookmark: _Toc1587]独立式探测报警器
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	独立式火灾探测报警器火灾报警信息
	

	2
	独立式火灾探测报警器故障信息
	

	3
	独立式火灾探测报警器欠压报警信息
	

	4
	独立式可燃气体探测器报警信息
	

	5
	独立式可燃气体探测器故障信息
	

	6
	独立式可燃气体探测器欠压报警信息
	

	7
	独立式手动火灾报警按钮报警信息
	

	8
	独立式手动火灾报警按钮故障信息
	

	9
	独立式手动火灾报警按钮恢复信息
	


0. [bookmark: _Toc20150]用户信息传输装置、信息采集装置
	编号
	采集运行状态信息内容
	备注

	1
	装置工作状态信息
	

	2
	供电电源信息
	

	3
	备用电源工作状态信息
	

	4
	内置电池电量信息
	



[bookmark: _Toc6057][bookmark: _Toc52207583][bookmark: _Toc135333466][bookmark: _Toc130924695][bookmark: _Toc52210553][bookmark: _Toc135311983][bookmark: _Toc62579353][bookmark: _Toc136437063][bookmark: _Toc135074991][bookmark: _Toc132047401][bookmark: _Toc130927944][bookmark: _Toc52207326][bookmark: _Toc52210669][bookmark: _Toc61000163][bookmark: _Toc132101608][bookmark: _Toc69221909][bookmark: _Toc52210636][bookmark: _Toc58403548][bookmark: _Toc132038356][bookmark: _Toc58319177][bookmark: _Toc52207747][bookmark: _Toc131099026][bookmark: _Toc131095920][bookmark: _Toc131096134][bookmark: _Toc60939655][bookmark: _Toc62571779][bookmark: _Toc58438305][bookmark: _Toc97201095][bookmark: _Toc52210702][bookmark: _Toc131518711][bookmark: _Toc62571556][bookmark: _Toc131097031][bookmark: _Toc52210472][bookmark: _Toc52207665][bookmark: _Toc52207501][bookmark: _Toc52280229][bookmark: _Toc52264922][bookmark: _Toc132101272][bookmark: _Toc137117444][bookmark: _Toc130972586][bookmark: _Toc130926223][bookmark: _Toc60912359][bookmark: _Toc52285914][bookmark: _Toc131083998][bookmark: _Toc52210314][bookmark: _Toc52207823][bookmark: _Toc132029807][bookmark: _Toc130983828][bookmark: _Toc52210374][bookmark: _Toc101299450][bookmark: _Toc97647751][bookmark: _Toc135310976][bookmark: _Toc135302803][bookmark: _Toc130916942][bookmark: _Toc130921626][bookmark: _Toc136976765][bookmark: _Toc60939607][bookmark: _Toc132100995][bookmark: _Toc62580423][bookmark: _Toc62578518][bookmark: _Toc131085048][bookmark: _Toc58319209][bookmark: _Toc132048616][bookmark: _Toc52210594][bookmark: _Toc69320684][bookmark: _Toc52210422][bookmark: _Toc131094911][bookmark: _Toc131085438][bookmark: _Toc52210512][bookmark: _Toc137117371][bookmark: _Toc132209489][bookmark: _Toc130927281][bookmark: _Toc136435221][bookmark: _Toc132297065][bookmark: _Toc60059584][bookmark: _Toc60823210][bookmark: _Toc62583878][bookmark: _Toc60939558][bookmark: _Toc60911131][bookmark: _Toc60911177][bookmark: _Toc131083961][bookmark: _Toc136001418][bookmark: _Toc52207245][bookmark: _Toc59455116][bookmark: _Toc132029162]  消息体定义
.14　 [bookmark: _Toc23759][bookmark: _Toc137117445][bookmark: _Toc87021805]注册
注册信息上报：消息类型为CON，由设备发起，平台响应。请求报文中的业务数据部分见表 B.1注册信息描述，响应报文中的业务数据部分为空。
[bookmark: _Ref130921759]表 B.1 注册信息描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	设备类型
	2B
	R
	详见类型定义表的设备类型页

	设备型号
	长度
	1B
	R
	

	
	型号
	-
	R
	

	设备序列号
	长度
	1B
	R
	

	
	序列号
	-
	R
	

	软件版本号
	20B
	R
	字符串，格式: V1.0.0_220214

	硬件版本号
	20B
	R
	字符串，格式: V1.0.0_220214

	心跳周期
	2B
	R
	单位分钟

	编码格式
	1B
	R
	0-GB2312, 1-GBK, 2-UTF-8

	扩展属性对象
	长度
	1B
	R、W
	预留，以备后续扩容。属性最大不超过255个字节

	
	属性内容
	-
	R、W
	


.15　 [bookmark: _Toc22288][bookmark: _Toc137117446]心跳
心跳信息上报：消息类型为CON，由设备发起，平台响应。请求报文中的业务数据部分见表 B.2心跳信息描述，响应报文中的业务数据部分为空。
[bookmark: _Ref130922445]表 B.2心跳信息描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	心跳周期
	2B
	R
	单位分钟

	扩展属性对象
	长度
	1B
	R、W
	预留，以备后续扩容。属性最大不超过255个字节

	
	属性内容
	-
	R、W
	



.16　 [bookmark: _Toc20002][bookmark: _Toc137117452]事件
事件上报：消息类型为CON，由设备发起，平台响应。请求报文中的业务数据部分见表 B.3事件描述，响应报文中的业务数据部分为空。
[bookmark: _Ref130908525]表 B.3事件信息描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	事件发生时间
	4B
	R、W
	1970年到现在经过的秒数。

	事件源对象
	-
	R
	根据事件源类型不同，扩展信息不同，见表 46源对象描述

	事件对象列表
	事件数目
	1B
	R
	同一个事件源可同时上报多种类型的事件

	
	对象1
	-
	R
	见表 B.4事件对象描述

	
	对象N
	-
	R
	


[bookmark: _Ref130908697]表 B.4 事件对象描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	事件类别
	1B
	R
	1-报警、2-故障、3-动作、4-反馈
详见类型定义表的类型码说明页

	事件类型
	2B
	R
	详见类型定义表的具体事件类型页

	模拟量列表
	数目
	1B
	R
	列表长度

	
	对象1
	-
	R
	见表 H.6模拟量对象描述

	
	对象N
	-
	R
	


.17　 [bookmark: _Toc137117453][bookmark: _Toc11934]模拟量
.17.1　 [bookmark: _Toc5760]模拟量上报
消息类型为NON，由设备上报。上报报文中的业务数据部分见表 B.5模拟量信息描述。
[bookmark: _Ref130908995]表 B.5 模拟量信息描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	采集时间
	4B
	R
	1970年到现在经过的秒数。

	采集对象
	-
	R
	见表H.19源对象描述

	模拟量列表
	数目
	1B
	R
	列表长度

	
	对象1
	-
	R
	见表 B.6 模拟量对象描述

	
	对象N
	-
	R
	


[bookmark: _Ref130909121]表 B.6 模拟量对象描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	类型
	2B
	R
	参考模拟量类型表

	值
	2B
	R
	2字节有符号整型取值范围：[-32768，32767]

	精度
	1B
	R
	0-1、1-0.1、2-0.01、3-0.001

	单位
	1B
	R
	参考单位类型表

	扩展属性对象
	长度
	1B
	R、W
	预留，以备后续扩容。属性最大不超过255个字节

	
	内容
	-
	R、 W
	


.17.2　 [bookmark: _Toc29581]状态信息查询
状态信息作为特殊的模拟量，支持查询能力，其它模拟量为瞬时信息，暂不支持查询。消息类型为CON，由平台发起，设备响应。请求报文中的业务数据部分见表 B.7状态信息查询数据描述，响应报文中的业务数据部分见表 B.5 模拟量信息描述。
[bookmark: _Ref130910034]表 B.7 状态信息查询数据描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	查询对象
	-
	R
	见表H.19源对象描述


.18　 [bookmark: _Toc137117454][bookmark: _Toc19516]设备操作
.18.1　 [bookmark: _Toc10456]设备操作
消息类型为CON，由平台发起，设备响应。请求报文中的业务数据部分见表 B.8设备操作信息描述，响应报文中的业务数据部分见表B.10 设备操作响应数据描述。
[bookmark: _Ref130910465]表 B.8设备操作信息描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	操作类型
	2B
	R
	详见类型定义表的操作类型页

	操作时间
	4B
	R
	1970年到现在经过的秒数。

	操作ID
	2B
	R
	用于异步反控响应回填，由平台负责生成，按照平台操作产生顺序累加循环。

	操作对象
	-
	R
	参考表 B.19源对象描述

	操作参数对象
	-
	R
	根据操作类型对应不同结构，参考反控参数


表 B.9 操作参数描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	对象长度
	1B
	R
	

	操作类型-消音

	消音周期
	2B
	R
	以分钟为单位，全0表示长消音

	操作类型-启动/停止/屏蔽/解除屏蔽

	起始地址
	2B
	R
	被操作部件的起始地址

	结束地址
	2B
	R
	被操作部件的结束地址


[bookmark: _Ref130910714]表 B.10 设备操作响应数据描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	操作响应时间
	4B
	R
	1970年到现在经过的秒数。

	操作ID
	2B
	R
	用于异步反控响应回填，由平台负责生成，按照平台操作产生顺序累加循环。


.18.2　 [bookmark: _Toc31867]设备操作结果上报
消息类型为CON，由设备发起，平台响应。此协议用于操作异步返回的情况下使用，请求报文中的业务数据见参考表 B.11设备操作结果上报数据描述，响应报文中的业务数据为空。
[bookmark: _Ref132029453]表 B.11 设备操作结果上报数据描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	操作响应时间
	4B
	R
	1970年到现在经过的秒数。

	操作ID
	2B
	R
	用于异步反控响应回填，由平台负责生成，按照平台操作产生顺序累加循环。

	操作执行状态
	2B
	R
	同错误码定义，见类型定义表的错误码类型页


[bookmark: _Ref131084609]表B.12 命令码定义表
	接口分类
	名称
	命令码
	报文类型
	传输方向

	基础框架
（1-100）
	注册
	注册信息上报
	
	CON
	设备->平台

	
	心跳
	心跳信息上报
	
	CON
	设备->平台

	事件
	事件
	事件上报
	
	CON
	设备->平台

	
	模拟量
	模拟量上报
	
	NON
	设备->平台

	
	
	状态信息查询
	
	NON
	平台->设备

	操作
	操作
	设备操作
	
	CON
	平台->设备

	
	
	设备操作结果上报
	
	CON
	设备->平台


.19　 [bookmark: _Toc137117456][bookmark: _Toc11487]基础对象定义表
.19.1　 [bookmark: _Toc137117457][bookmark: _Ref134606544][bookmark: _Ref134606540][bookmark: _Toc8890]主机路由对象
[bookmark: _Ref132278006]表 B.13 主机路由对象描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	主机路由对象
	路由对象层级数目
	1B
	R
	取值范围：[0，10]，当控制器自身事件时填写0，当从机事件时需自上而下填写路径上控制器信息（根控制器无需填写）。

	
	路由对象1
	-
	R
	见表 B.14  路由对象描述

	
	路由对象N
	-
	R
	


[bookmark: _Ref132278094]表 B.14 路由对象描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	设备类型
	2B
	R
	详见类型定义表的设备类型页

	路由ID长度
	1B
	R
	路由ID长度

	路由ID
	-
	R
	当路由节点为传统消防设备时，使用主从机号填充。
当路由节点为智慧消防设备时，使用设备ID或序列号填写。

	扩展属性对象
	长度
	1B
	R、W
	预留，以备后续扩容。属性最大不超过255个字节

	
	内容
	-
	R、W
	


.19.2　 [bookmark: _Toc137117458][bookmark: _Toc20802]区域对象
[bookmark: _Ref132289441]表 B.15 区域对象描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	区域类型
	1B
	R、W
	0-预留，1-回路，2-分区，3-多线，4-总线

	区域编号
	1B
	R、W
	


.19.3　 [bookmark: _Toc26062][bookmark: _Toc137117459]区域节点对象
[bookmark: _Ref132278568]表 B.16  区域节点对象描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	节点类型
	2B
	R、W
	详见类型定义表的设备类型页

	地址/键号
	2B
	R、W
	多线盘/总线盘节点时，填写键号
回路节点时，填写地址码
无该信息时填0

	二次码
	11B
	R、W
	11位无符号数字

	所属分区对象
	2B
	R、W
	见表 H.15 区域对象描述

	相邻分区信息
	1B
	R、W
	同一个节点可能被分配到两个防火/防烟分区
Bit0： 1-防火分区，0-防烟分区
Bit1-Bit15：分区号

	部件出厂ID
	出厂ID长度
	1B
	R、W
	长度 

	
	出厂ID
	-
	R、W
	部件和主机通信时使用的出厂唯一编号（消防id、序列号等）

	安装位置
	长度
	1B
	R、W
	长度为0则可不填安装位置

	
	安装位置
	-
	R、W
	

	通道列表
	数目
	1B
	R、W
	一个部件下有多个通道的场景，如组合式电气火灾探测温度通道、剩余电流通道

	
	通道对象1
	-
	R、W
	见表 B.17通道对象描述

	
	通道对象N
	-
	R、W
	

	扩展属性对象
	-
	R、W
	见表 B.18节点属性扩展字段描述


[bookmark: _Ref130925752]表 B.17 通道对象描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	通道号
	1B
	R、W
	

	通道类型
	2B
	R、W
	详见类型定义表的设备类型页

	启停标识
	1B
	R、W
	1-启用，0-停用，默认为停用

	扩展属性对象
	长度
	1B
	R、W
	预留，以备后续扩容。属性最大不超过255个字节

	
	属性内容
	-
	R、W
	


.19.4　 [bookmark: _Toc5743][bookmark: _Toc137117460]源对象
[bookmark: _Ref132290728]表 B.18源对象描述
	字段名
	长度
	读写标识
	说明

	主机路由对象
	长度
	2B
	R
	表示主机路由对象内容的长度

	
	内容
	-
	R
	见表 H.13 主机路由对象描述

	区域对象
	长度
	1B
	R
	0区域信息不存在。其它则为区域信息对象长度2字节，后续如扩展，则变更长度字段。

	
	内容
	-
	R
	详见表 H.15 区域对象描述

	部件/传感器对象
	长度
	1B
	R
	0代表的是区域或者主机事件，非零代表部件事件。

	
	
	ID长度
	1B
	R
	

	
	
	ID
	-
	R
	部件和主机通信时使用的编号：
1.传统消防设备时，填写地址码
2.Lora网关时，填写序列号
3.用电用水类时，填写序号（通道号）

	
	
	安装位置长度
	1B
	R
	位置信息用于主动注册时使用，如不需要则直接长度字段填0

	
	
	安装位置
	-
	R
	

	
	
	二次码长度
	1B
	R
	传统消防设备特有

	
	
	二次码
	-
	R
	

	
	
	类型
	2B
	R
	部件类型，详见类型定义表的设备类型页

	通道对象
	长度
	1B
	R
	

	
	通道
	ID
	1B
	R
	

	
	
	类型
	2B
	R
	通道类型，详见类型定义表的设备类型页


[bookmark: _Toc3504] 火灾报警控制器及消防联动控制系统操作界面


图C.1 主菜单界面


图C.2 二级菜单-查看

图C.3 二级菜单-操作

图C.4 二级菜单-设置


图C.5 二级菜单-编程

图C.6 二级菜单-调试

图C.7信息显示界面

 故障处理单
	故障部件
	故障件所属系统或设备
	

	
	名称
	品牌型号
	所在位置
	设备厂家

	
	
	
	
	

	故障现象
	口不能启动             口时好时坏                口功能异常
口指示灯异常           口超出允许限              口无信号输出
口设备报警             口设备卡死                口其它

	故障原因
	口器件损坏             口电源短路                口散热故障
口过热保护             口接触不良                口断电保护
口元件老化             口元件赌塞                口其它

	故障核实



核实人                                           日期

	填表人：                                         日期

	维修人：                                         日期

	故障处理意见：




                                                                  日期

	注:1.属口内容者，在其内打“√”记号；
2.根据具体情况，可增加、修改、删减口内容。
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[bookmark: _Toc20657]本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。
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[bookmark: _Toc205]
引用标准名录
1 《物联网标识体系物品编码Ecode》GB/T 31866
2 《城市消防远程监控系统 第4部分：基本数据项》GB 26875.4
3 《信息技术数据质量评价指标》GB/T 36344
4 《城市消防远程监控系统技术标准》GB50440
5 《建设工程消防信息化建设技术规程》DBJ/T45-156
6 《信息交换用汉字编码字符集》GB/T 2312
7 《城市消防远程监控系统第3部分：报警传输网络通信协议》GB/T 26875.3
8 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239 
9 《信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求》GB/T 37025
10 《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》GB/T 37988
11 《建筑消防设施的维护管理》GB25201
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[bookmark: _Toc144113455][bookmark: _Toc145400505][bookmark: _Toc19636]总则

1.0.1 本条阐述了制定本标准的目的。工程建设项目全生命周期数字化管理是技术发展的必然，消防审验数字化是其重要组成，而获得真实可靠的消防设施数据是基础，由此本标准对建设工程中的消防设施提出了数字化建设要求，为构建消防数据底座、实现建设工程消防审验数字化奠定基础。
1.0.2 本条规定本标准的适用范围。
1.0.3 本条说明使用本标准的约束条件。

[bookmark: _Toc11898][bookmark: _Toc1724][bookmark: _Toc28710][bookmark: _Toc805][bookmark: _Toc17813][bookmark: _Toc21412][bookmark: _Toc19295][bookmark: _Toc9008][bookmark: _Toc23156][bookmark: _Toc12722]
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术 语
2.0.1消防设施的设置目标是保护人员和财产免受火灾的影响。这些设施包括但不限于火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、防火分隔设施、安全疏散设施等
[bookmark: _Toc29072][bookmark: _Toc849]2.0.2 建设工程消防设施数字化建设是基于物联感知设备、网络传输设备、大数据分析技术等信息技术和数字化工具，在工程建设领域开展的与消防设施数据采集、传输与应用相关的建设行为，以实现消防设施运行状态、故障、报警等信息的有效监测与智能处置，并可为消防审验、消防安全监督与应急处置提供辅助支撑。
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[bookmark: _Toc7512][bookmark: _Toc145400506][bookmark: _Toc144113456]基本规定
3.0.1 本标准要求新建、扩建及改建的建设工程都应进行消防设施的数字化建设，包括对既有消防设备设施的改造和升级。
3.0.2 在推进消防设施数字化建设的过程中，应考虑项目特点、建设条件、经济水平、与已有数字化系统的数据交互和功能互补等，采用切实可行的设备、技术和方案。
3.0.3 消防设施的数字化建设不仅与消防专业的数字化相关，也与建设工程其他专业的数字化相关，是实现工程建设项目全生命周期数字化管理的重要组成，因此宜贯穿于建设或改造的全过程，在可行性研究阶段即应考虑数字化消防设施硬件和软件的概算，设计阶段应考虑消防设备设施及相关数字化设施的选型，验收阶段应考虑施工现场验收和软件系统验收，这样不仅能避免多次建设，也能从源头上优化并降低综合成本，避免重复建设。
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数据采集
[bookmark: _Toc145400508][bookmark: _Toc144113458][bookmark: _Toc24384]4.1 一般规定
4.1.1 火灾自动报警系统、气体灭火系统等具有主机或控制箱的消防系统，应优先选用主机或控制箱具有数据上传功能的；设置独立式火灾报警探测器等点型或独立的消防设备时，应选用本身具有数据上传功能的产品；对已完成验收的建设工程进行改、扩建时，为降低工程造价，可增设用户信息传输装置采集既有消防设施的数据，实现数据上传。火灾报警控制器及消防联动控制器的操作界面多种多样，给消防设施的维保、保养和检测增加了复杂性，统一操作界面会降低相关工作、相关人员的技术要求，利于降低行业综合成本。
4.1.2 消防设施进行数字化建设时所涉及的信息采集装置，其设置部位、功能和性能、采集消防设施的状态信息要求同时符合GB50440及本标准相关规定。
4.1.4 中华人民共和国应急管理部发布了与消防数字化相关的系列标准，如《中华人民共和国消防救援行业标准 消防数据元 第1 部分：基础业务信息》XF/T 3014.1、《中华人民共和国消防救援行业标准 消防数据元限定词 第1部分：基础业务信息》XF/T3015.1、《消防信息代码 第1部分：基础业务信息》XF/T3016.1等，分别对消防数据元、消防业务信息数据项、消防安全重点单位与建筑物基本信息等进行了规定。为避免行业间信息孤岛，统一消防行业数据格式，本条规定建设工程消防设施数据应符合消防救援行业标准，社会单位与建筑物基本信息参照XF/T3016.1执行。
4.2采集内容
4.2.1 本条明确了火灾自动报警系统的数据采集和上传要求。
4.2.6 本条明确了消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、水、喷雾(细水雾)灭火系统、自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统、气体灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、防火门及卷帘系统、消防电梯、消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源及其他类型消防设施，在条件许可时，要求接入火灾自动报警系统进行集中控制。

[bookmark: _Toc144113461][bookmark: _Toc145400511][bookmark: _Toc1837]5 数据传输
[bookmark: _Toc145400512][bookmark: _Toc27740][bookmark: _Toc144113462]5.1一般规定
5.1.1 明确了数据传输方式，可远程数据传输的消防设备设施可通过多种方式直接将相关数据传输至建设工程消防信息化平台；不带远程数据传输功能的应通过用户信息传输装置将相关数据传输至建设工程消防信息化平台。
[bookmark: _Toc144113470][bookmark: _Toc145400513][bookmark: _Toc18846]5.2接口协议
5.2.1 本条的建设工程消防信息化平台为DBJ/T45-156-2023标准定义的建设工程消防信息化平台。
5.2.2 本条给出接口协议的具体格式要求，以统一协议格式，方便信息采集装置或用户信息装置对接火灾报警控制器及消防联动控制系统。
5.2.4 本条给出传输协议采用的方式，为行业通用主流的协议格式，字符串直接按照强制性国标要求执行。
5.2.5 在数据传输失败时应有重发机制，本条明确重发的具体规则要求
51

[bookmark: _Toc144113474][bookmark: _Toc145400516][bookmark: _Toc24664]6 数据安全
6.0.2 本条给出数据传输的安全性要求，确保数据传输的安全。
6.0.3 本章节主要根据国家现行标准《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）的相关规定，从数据采集安全、数据传输安全、数据存储安全、数据处理安全、数据交换安全、数据销毁安全的整个数据生存周期安全过程进行规定。
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主菜单显示界面
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03 设置
05 调试
04 编程
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