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1 总 则
1.0.1 为贯彻国家有关的法律法规和技术政策，保护生态环境，促进生活垃圾焚烧飞灰无害化、稳定化和减量化
，规范广西生活垃圾焚烧飞灰处理过程
，指导生活垃圾焚烧飞灰处理工程的规划设计、施工、验收，制定本指南。
1.0.2 本指南适用于广西壮族自治区内新建、改建或扩建的飞灰处理工程的规划设计、施工和验收。
1.0.3 飞灰处理工程的规划设计、施工、验收除应遵守本指南的规定外，尚应符合国家、自治区现行有关标准的规定。
2 术 语

2.0.1生活垃圾焚烧飞灰 fly-ash from municipal solid waste incineration。

生活垃圾焚烧设施的烟气净化系统捕集物和烟道及烟囱底部沉降的底灰。本指南中简称“飞灰”。

2.0.2 处理 treatment

通过物理或化学反应，对飞灰中的重金属、二噁英类、氯盐等一种或几种物质进行一定程度的去除，或者抑制其可浸出性，使处理后的飞灰满足后续利用或处置要求的过程。

2.0.3 飞灰处理产物 fly-ash treatment products

以去除飞灰中的重金属、二噁英类、氯盐等一种或几种物质，或抑制其可浸出性为目的，对飞灰进行物理或化学反应处理后获得的满足后续利用或处置要求的产物。

2.0.4 无害化和稳定化填埋 harmless and stable landfill
将飞灰或其处理产物稳定化后送入填埋库区的填埋处理。

2.0.5 水洗 water scrubbing
通过水洗可以去除飞灰中大部分氯、钠、钾和部分钙元素。
2.0.6 低温热分解 low temperature thermal decompositi
将飞灰在缺氧或无氧气氛下，通过低于500℃的低温热分解反应，将其中的二噁英类脱氯解毒的过程。

2.0.7 高温烧结 high temperature sinteri

将飞灰或其处理产物与其他硅铝质组分、助熔剂进行混合后，通过高温使其部分熔融，冷却后形成烧结体产物的过程。

2.0.8 高温熔融 high temperature melting

将飞灰或其处理产物与其他硅铝质组分、助熔剂进行混合后，通过高温使其完全熔融，再经过水淬等急冷处理，形成致密玻璃体产物的过程。

2.0.9 水泥窑协同处置 Cooperative disposal of cement kiln

将满足或经过预处理后满足入窑要求的飞灰投入水泥窑，在进行水泥熟料生产的同时实现对飞灰的无害化处置过程。

3 基本规定

3.0.1 飞灰处理应根据后续处置方式对飞灰污染控制的要求，选择适当的处理技术。对飞灰处理和处置技术，有专用污染控制标准的，执行专用污染控制标准。

3.0.2 飞灰处理项目为垃圾焚烧处理厂配套建设时，应与垃圾焚烧处理项目同时设计、同时施工、同时投产使用。

3.0.3 飞灰处理项目场址选择应符合城市总体发展规划、环境保护专业规划和当地的大气污染防治、水资源保护、自然生态保护要求，还应综合考虑处置设施的服务区域、交通、土地利用现状、基础设施状况、运输距离及公众意见等因素，最终选定的场址还应通过环境影响和环境风险评价确定。

4 总体要求

4.0.1 飞灰处理工程总体设计应采用成熟的技术和设备，做到技术可靠、节约用地、安全卫生、方便作业、经济合理。

4.0.2 飞灰处理项目的设计规模应与上游垃圾焚烧处理项目产能相匹配。


4.0.3 飞灰处理工程宜根据处理规模、处理工艺和建设条件作出分期和分区建设的总体设计。

4.0.4 飞灰处理工程建设应根据不同的技术特点确定相应的建设内容，主要包括主体设施和辅助设施两部分。

4.0.5 飞灰处理工程主体设施构成应包括下列内容：接收系统、分析鉴别系统、原料及成品贮存系统、处理系统、污染控制系统、自动化控制系统、监测系统和应急系统等。
4.0.6 飞灰处理工程辅助设施构成应包括下列内容：进厂（场）道路、能源供应、气体供应、供配电、给排水、污水处理、暖通空调、消防、绿化、生活和行政办公管理设施、设备维修、车辆冲洗、通讯、安全防护和事故应急设施等。
4.0.7 竖向设计应结合现状地形，有利于雨污分流导排和减少土方工程量，并宜使土石方平衡。

5 收集、贮存、运输
5.0.1 在飞灰及飞灰处理产物贮存、运输过程中，应采用封闭包装或置于密封容器内，或使用封闭槽罐车散装运输。

5.0.2 飞灰及飞灰处理产物贮存设施应具备防风、防雨、防渗、防漏以及其他必要环境污染防治措施，不应露天堆放，并应符合GB 18597的要求。

5.0.3 飞灰及飞灰处理产物贮存设施收集的废气宜收集处理。采用直接排放的，其颗粒物应不超过GB 16297规定的排放浓度限值。

5.0.4 飞灰及飞灰处理产物收集、运输、贮存的其他要求应符合HJ 2025的规定。

5.0.5 飞灰及飞灰处理产物的收集、运输、贮存应根据其管理属性分别符合相关标准的要求。

6 飞灰处理技术
6.1 一般规定
6.1.1 应根据后续利用或处置方式对飞灰污染控制的要求，选择适当的处理技术。

6.1.2 飞灰处理设施应具备对飞灰进料量、处理温度、处理时间等运行参数的自动控制功能。

6.1.3 应设置检修飞灰、不合格飞灰处理产物的处理系统或者返料再处理装置。
6.1.4 在飞灰处理过程中，应采取防止飞灰飘散和遗撒的措施。飞灰及其处理产物装卸、中转、投加等易产生粉尘的区域应密闭并配备布袋除尘器等高效除尘装置。除尘装置收集的粉尘应返回飞灰贮存设施或处理工艺过程。

6.1.5 飞灰处理产物满足《生活垃圾飞灰污染控制技术规范》（HJ 1134）相关污染控制标准的要求后，可按照GB 34330进行鉴别，经鉴别不属于固体废物的，不作为固体废物管理；经鉴别属于固体废物的，按照一般工业固体废物管理。国家另有标准规定的除外。

6.2 无害化和稳定化
6.2.1 飞灰固化/稳定化处理宜采用水泥固化、药剂稳定化，或两者联合处理工艺。
6.2.2 单独采用水泥固化工艺前宜进行水洗预处理。

6.2.3 飞灰固化/稳定化处理的产物特性应根据后续填埋场的类型确定：

1 进入生活垃圾填埋场分区填埋的，应满足GB 16889入场要求。飞灰的固化/稳定化过程宜在生活垃圾焚烧企业内进行。

2 进入危险废物填埋场填埋的，应满足GB 18598入场要求。

6.2.4 飞灰固化/稳定化处理螯合剂的配比应经试验确定。
6.2.5 飞灰经固化/稳定化处理后进入柔性危险废物填埋场或生活垃圾填埋场填埋的，应经检测合格后方可进行填埋。检测不合格的，应破碎后重新进行固化/稳定化处理。

6.2.6 飞灰固化/稳定化处理后的产物应密封包装后送入填埋场。
6.3 其他处理技术
6.3.1 飞灰其他处理技术包含有低温热分解、高温烧结、高温熔融、水泥窑协同处置等技术路线。
6.3.2 飞灰其他处理技术前宜进行预处理。


7 无害化和稳定化填埋
7.1  一般规定

7.1.1 飞灰无害化和稳定化填埋处置应满足《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134）的要求。

7.1.2 飞灰经处理后满足现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889及行业标准《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》CJJ/T316的规定，方可进入生活垃圾填埋场独立库区填埋处置，填埋处置过程不按照危险废物管理。

7.1.2 进入稳定化飞灰填埋库区的飞灰需经固化、稳定、成型等预处理，应符合现行行业标准《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》HJ 1134的相关要求。稳定化飞灰成型要求为：粒径小于等于5mm颗粒少于5%，成型颗粒避免产生尖角。未经成型的粉末状飞灰不得进入填埋库区。

7.1.3 稳定化飞灰填埋处置应设置有效分隔的独立填埋库区。稳定化飞灰填埋场宜根据稳定化飞灰填埋场处理规模和建设条件作出分区建设的总体设计。

7.1.4 稳定化飞灰预处理和填埋处置过程中的质量检测和污染物监测方法应分别按现行行业标准《固体废物浸出毒性浸出方法醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300、《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》HJ 1134和《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》CJJ/T316的相关要求执行。

7.1.5 飞灰预处理和填埋处置过程中的质量检测和污染物监测方法应分别按现行行业标准《固体废物浸出毒性浸出方法醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300、《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》HJ 1134和《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》CJJ/T316的相关要求执行。

7.2  场地整平

7.2.1 稳定化飞灰填埋场应具有承载填埋体负荷的自然土层或经过地基处理的稳定土层，避免因填埋堆体的沉降而使基层失稳。填埋库区地基应进行承载力计算及最大堆高验算。对不能满足承载力、沉降限制及稳定性等工程建设要求的地基，应进行相应的处理。

7.2.2 稳定化飞灰填埋场地基应进行沉降验算，主要验算场地地基沉降对地下水导排系统、防渗系统、渗沥液导排系统等服役性能的影响。

7.2.3 经稳定性初步判别有可能失稳的地基边坡以及初步判别难以确定稳定性状的边坡应进行稳定计算。应对填埋场施工、填埋运营及封场后等不同工况分别进行边坡稳定验算，验算应包含库区地基边坡、堆体边坡、堆体与地基边坡沿土工材料界面的滑动破坏。

7.2.4  场地整平设计时除应满足填埋库容要求外，应兼顾边坡稳定及防渗系统铺设等方面的要求。场地平整时应减少库底的开挖深度，减少土方量。

7.2.5 库区坝体位置的选择，在其它条件相同的情况下，坝体要求布置在最窄位置处，以减少坝体工程量。最窄位置处地基的地质条件有严重缺陷时，坝址可布置在宽而基础好的位置。

7.2.6 填埋场底部应与地下水年最高水位保持3m以上的距离。当填埋场填埋区基础层底部与地下水年最高水位距离不足3m时，应建设地下水导排系统。地下水导排系统应确保填埋场的运行期和后期维护与管理期内地下水水位维持在距离填埋场基础层底部3m以下。


7.3  防渗系统

7.3.1 飞灰填埋库区防渗系统应采用双人工复合衬层防渗结构。双人工复合衬层中的人工合成材料采用高密度聚乙烯膜时宜满足现行行业标准《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》CJ/T 234 的规定，且厚度不应小于2.0 mm。
7.3.2 防渗系统中的地下水导流层应及时对地下水进行导排，防止地下水水位抬高对防渗系统造成破坏。当导排的场区坡度较陡时，地下水导流层可采用土工复合排水网；地下水导流层与基础层、膜下保护层之间可采用土工滤网。

7.3.3 基础防渗系统中膜下保护层的黏土渗透系数应不大于1×10-5cm/s。

7.3.4 防渗系统中的渗沥液应及时排出，减轻对防渗层的压力。稳定化飞灰含水率不高，宜采用土工复合排水网作为渗沥液导排层。

7.3.5 防渗系统应设置膜上保护层，防止HDPE膜受到外界影响而被破坏，如石料或垃圾对其的刺穿，应力集中造成膜破损。材料可采用非织造土工布，规格不低于600g/m2。

7.3.6 防渗系统应设置反滤层防止稳定化飞灰在导流层中积聚，造成渗沥液导流系统堵塞或导流效率降低。土工布用于盲沟和渗沥液收集导流层的反滤材料时，宜采用土工滤网，规格不宜小于200g/m2；并应充分考虑土工滤网的防淤堵性能。

7.3.7 防渗系统的竖管、横管或斜管，穿管的防渗漏处理应符合下列规定：

1  接触填埋物料的穿管管外宜采用HDPE膜包裹；

2  穿管与防渗膜边界刚性连接时，宜采用混凝土锚固块作为连接基座，混凝土锚固块建在连接管上，管及膜固定在混凝土内；

3  穿管与防渗膜边界弹性连接时，穿管不得直接焊接在HDPE防渗膜上；

4  置于HDPE防渗膜上的竖井（如渗沥液提升竖井、检修竖井等）、井底和HDPE膜之间应设置衬里层。

7.3.8 填埋场

渗滤液产生量宜采用经验公式法进行计算，计算时应充分考虑填埋场所处区域气候，稳定化飞灰渗出水量可忽略不计。污水水质参数宜通过取样测试确定，也可参考国内同类地区同类型的填埋场实际情况合理选取。

7.4  封场工程

7.4.1 填埋作业至堆体设计终场标高的区域或不再受纳稳定化飞灰而停止使用的区域应实施最终封场工程。填埋场封场工程应选择技术可行、经济合理，并满足安全、环保要求的方案。

7.4.2 封场工程的工程内容应包括（但不限于）堆体整形、覆盖工程、地下水污染控制工程（当地下水受到填埋场污染时）、渗沥液导排与处理工程（当原系统不完善时）、防洪与雨水导排工程（当原系统不完善时）、稳定化飞灰堆体绿化、环境与安全监测、封场后维护与场地再利用等。

7.5  雨水导排系统

7.5.1 填埋场防洪系统设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201和《城市防洪工程设计规范》GB/T50805的规定。防洪标准应按不小于100年一遇洪水水位设计，按100年一遇洪水水位校核。填埋场防洪系统要求根据填埋场的降雨量、汇水面积、地形条件等因素选择适合的防洪构筑物。填埋场应根据地形环绕填埋库区设置一条或数条不同高程的截洪沟以阻止场外雨水进入库区

。
7.5.2 填埋作业前，填埋库区应全场铺设HDPE膜雨污分流系统，HDPE膜厚度不宜低于1.0mm，并配备雨水抽排泵。填埋库区雨污分流系统应阻止未作业区域的汇水流入残渣堆体，应根据填埋库区分区和填埋作业工艺进行设计。

7.5.3 封场后雨水应通过堆体表面排水沟排入截洪沟等。

8 其他处理技术
8.1  一般规定

8.1.1 
飞灰其他处理技术包括水洗、低温热分解、高温烧结、高温熔融。预处理后的产物可与水泥窑协同处理处置。 
8.1.2  在飞灰装卸场所、贮存场所、预处理区域、投加区域等各个区域之间，应根据飞灰特性和设施要求配备必要的输送设备。输送设备所用材料应适应飞灰特性，确保不被腐蚀和不与飞灰发生任何反应。管道输送设备应保持良好的密闭性能，防止飞灰的滴漏和溢出。移动式输送设备，应采取措施防止粉尘飘散和飞灰遗散。厂内输送飞灰的管道、传送带应在明显处标有安全警告信息。

8.1.3  采用低温热分解、高温烧结和高温熔融过程排放废气的烟气净化系统应配备在线监测设备，在线显示烟气排放参数，包括烟气中等。宜设置碳排放监测设备。经净化后的烟气排放达到国家相关标准要求。烟囱高度设置应符合《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484的要求。

8.1.4  飞灰在预处理和进料过程中，应采取防扬尘和防遗撒措施。在装卸、混合、投加等易产生粉尘的区域应采取降尘措施或配备布袋除尘器等除尘装置。

8.1.5  飞灰利用过程产生的各种污染物的排放应满足现行行业标准《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（试行）HJ 1134的相关规定。

8.1.6  飞灰利用产物作为产品应符合现行国家标准《固体废物鉴别标准通则》GB 34330中要求的产品质量标准要求，满足国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。

8.1.7  飞灰利用产物作为产品的，如果没有国家污染控制标准或技术规范时，应以飞灰利用产物中的特征污染物为评价对象，综合考虑其在固体废物再生过程中的迁移转化行为以及再生利用产物的用途，进行环境定性评价，根据定性评价结果开展产物的环境风险定量评价。环境风险定量评价的主要步骤应包括：确定环境保护目标、建立评价场景、构建污染物释放模型、构建污染物在环境介质中的迁移转化模型、影响评估等。对于无法明确产品用途时，应根据最不利暴露条件开展环境风险评价。
8.2  水洗

8.2.1 飞灰水洗的相关管理规定应符合现行行业标准《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（试行）HJ 1134 的要求。水洗工艺应包括飞灰接收与贮存、飞灰洗脱、水洗液净化、蒸发分盐等过程。

8.2.2飞灰水洗反应过程应使飞灰中的可溶性盐充分溶解且防止灰浆沉淀，宜根据水洗飞灰的指标控制要求配置多级水洗，且宜采用逆流方式。

8.2.3 水洗反应设施宜具备进水量、混合反应时间等运行参数的自动控制系统。水洗工艺应确定最经济的水灰比，并确保氯离子的去除。水洗处理产物中可溶性氯含量应不超过 2%（以干基计），宜低于 1%（以干基计）。
8.2.4 水洗工艺作为预处理手段，水洗后的产物符合《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（试行）HJ 1134规定，再通过其他方式进行无害化处置。

8.2.5水洗过程中产生的废气和水污染物排放应满足国家和地方污染物排放标准。

8.3  低温热分解

8.3.1 低温热分解技术处理后的产物中二噁英类污染物残留的总量应不超过 50 ng I-TEQ/kg。

8.3.2 干法低温热分解技术温度宜控制在350-450 ℃，热解过程中宜通入N2或者惰性气体，保持热解炉内 O2浓度低于1%。将二噁英分解，与飞灰分离；排出的气流应结合焚烧烟气系统治理。干法低温热分解的加热时间宜大于等于30min。
8.3.3 干法低温热分解的产物应检验重金属Hg，Pb，Cd 和Zn 的含量变化和稳定性，在处置前宜进一步进行重金属的稳定化或者分离，以满足最终产品的环保性能要求。

8.3.4 湿法低温热分解技术的飞灰与水的比例宜为灰：水 = 1：2.5~1:3.5，在加入催化剂的条件下密闭加热到温度高于280 ℃；在该温度下宜持续加热60min以上；反应过程中或者反应后宜加入重金属固定药剂以同时稳定重金属。

8.3.5 湿法低温热分解技术宜结合水洗进行，单独进行湿法低温分解处理的，水污染物排放应满足国家和地方污染物排放标准。

8.3.6 飞灰经过低温热分解后宜降温至80℃以下再排出，降温过程宜回收能量再利用。

8.3.7 低温热分解过程宜在生活垃圾焚烧项目地进行，所需的热源优先采用焚烧系统的余热，不足部分宜采用电加热。

8.3.8 飞灰通过低温热分解处理后，产品经过检验，可作为水泥原料、陶粒原料、路基材料、路面砖骨料等非结构性材料加以利用。

8.3.9 干法低温热分解技术的总体工艺流程为：“供料受料+低温热分解+废气处理”，并应符合下列规定。
1  干法低温处理工艺从接收物料开始，到排出产物和废气处理，工艺设备的选型和配置应满足设计处理能力和工艺要求。

2  干法低温热分解处理生产线的系统设计应进行物料平衡和能量平衡计算，包含下限工况、正常工况、上限工况条件下各组成系统的物料输入、输出量化关系。

3  处理后的飞灰产物宜与水洗步骤结合，以便脱去氯盐。

4  干法低温热分解处理过程中产生的烟气或者废气应净化处理。

5  干法低温热分解技术自物料进厂至再生产品出厂的各环节应配备计量装置，按进厂量和实际利用量分别计量和统计。

6  飞灰进卸料、存放、处置及再利用各环节，应采取抑尘、收尘措施。处置工艺应科学设置除尘和粉尘回收系统，飞灰的转运和投料点宜设置收尘装置。

8.3.10 湿法低温热分解的总体工艺流程为：“供料受料+水及药剂混合+低温热分解+液固分离+分离液处理”。
1  湿法低温处理工艺从接收物料开始，到排出处理液及从处理液中回收工业盐，制得可再生的处理产物，工艺设备的选型和配置应满足设计能力和工艺要求。

2  湿法低温热分解处理生产线的系统设计应进行物料平衡和能量平衡计算，包含下限工况、正常工况、上限工况条件下各组成系统的物料输入、输出量化关系。

3  处理后的飞灰产物宜立即利用；不能立即利用的宜进行成型养护，养护时间宜大于5天。

4  湿法低温热分解处理过程中产生的废液参照水洗废液处理和利用。

5  湿法低温热分解技术自物料进厂至再生产品出厂的各环节应配备计量装置，应按进厂量和实际利用量分别计量和统计。

6  飞灰进卸料、存放、处置及再利用各环节，应采取抑尘、收尘措施。处置工艺应科学设置除尘和粉尘回收系统，飞灰的转运和投料点宜设置收尘装置。
8.3.11 低温热分解后的飞灰产物再利用时，应控制飞灰处理产物中的可溶性氯不超过 2%，宜小于等于1%。
8.4  高温烧结

8.4.1 飞灰高温烧结过程应配备在线监测设备，保证运行工况的稳定，包括窑内温度、压力、窑转速等。 

8.4.2 烧结炉窑运行过程中要保证系统处于负压状态，避免有害气体逸出。烧结炉窑必须有烟气净化系统、报警系统和应急处理装置。烟气应经预除尘器除尘，将出窑烟气携带粉尘捕集至烧结炉窑再次烧结。

8.4.3 应根据入厂飞灰的特性和入窑飞灰的要求，按照飞灰处置方案，对飞灰进行配伍、混合等预处理。预处理后的飞灰应该具备以下特性：

1 理化性质均匀，保证烧结炉窑运行工况的连续稳定；

2 满足飞灰处置企业设施进行输送、投加的要求。

8.4.4 飞灰烧结应采用预热、干燥、烧结功能一体化的窑炉：预热、干燥、烧结各工序配备在线监控设备；采用自动化控制系统，实现对窑内温度、压力、窑尾烟气量、温度和含氧量的监控，保证运行工况的稳定。

8.4.5 应配备专门的贮仓储存烟气净化系统捕集的窑灰。窑灰应经酸洗后再利用或无害化，或委托有资质的单位处置。

8.4.6 飞灰烧结产物可作为陶粒、路基材料、路面砖骨料等非结构性材料加以利用。飞灰烧结产物参照《固体废物鉴别标准通则》GB 34330的规定，按照相应的产品进行管理。

8.5  高温熔融

8.5.1 应根据玻璃化处理技术特点和焚烧飞灰理化特性，对飞灰和辅料进行科学配伍，使飞灰玻璃化处理后能形成环境稳定性较高的玻璃态物质。

8.5.2 飞灰熔融温度宜控制在飞灰混合料流动温度以上150℃以内，熔融过程应控制SiO2添加量，做好飞灰减容。

8.5.3 飞灰高温熔融玻璃化产物中玻璃体含量、酸溶失率、环境安全质量要求与应用技术要求应满足《固体废物玻璃化处理产物技术要求》GB/T 41015限值规定。

8.5.4 高温熔融废气经独立的烟气净化系统处理后应满足《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484规定的排放限值；具备处理条件的情况下，高温熔融废气也可引入垃圾焚烧炉配套的烟气净化系统处理，但不得影响烟气净化系统的正常运行和大气污染达标排放。

8.5.5 应控制飞灰熔融产生玻璃体中的二噁英类含量，飞灰熔融产生玻璃化产物中二噁英类残留的总量不应超过 50 ng-TEQ/kg（以飞灰干重计）。 

8.5.6 应控制飞灰熔融处理产物中的重金属浸出浓度，飞灰熔融处理产物按照《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》 HJ 557 方法制备浸出液，其中重金属的浸出浓度应不超过 《固体废物玻璃化处理产物技术要求》GB/T 41015的要求。

8.5.7 应控制飞灰熔融处理产物中的可溶性氯含量，可溶性氯含量不应超过 2%，不宜高于1%。
8.6  水泥窑协同处置

8.6.1 水泥窑协同处置固废应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T 30760-2024）要求，水泥的正常生产和熟料质量应符合国家标准，入窑飞灰中氟元素含量不应大于0.5%，氯元素含量不应大于1%。
8.6.2 应选择适当的飞灰投加位置，投加设施应该满足以下条件：

1 能实现自动进料，并配置可调节投加速率的计量装置实现定量投料；

2 飞灰输送装置和投加口应保持密闭，飞灰投加口应具有防回火功能；

3 保持进料通畅以防止飞灰搭桥堵塞；

4 配置可实时显示飞灰投加状况的在线监视系统；

5 具有自动联机停机功能，当回转窑或烟气处理设施因故障停止运转，或当窑内温度、压力、窑转速、烟气中氧含量等运行参数偏离设定值，或烟气排放超过标准设定值时，可自动停止飞灰投加。
9 公用工程
9.1 总平面布置
9.1.1 总平面布置应根据厂（场）址地形，结合风向（夏季主导风）、地质条件、周围自然环境、外部工程条件等，并考虑施工、作业等因素，经过技术经济比较确定。
9.1.2 总平面布置应有利于减少飞灰运输和处理过程中的粉尘、噪声等对周围环境的影响，防止各设施间的交叉污染。
9.1.3 宜分别设置人流和物流出入口，出入口不得相互影响，且应保证进出车辆畅通。
9.1.4 分期建设的工程应在总平面布置时预留分期工程场地。

9.1.5 飞灰处理工程一般分为处理区和生产管理区组成。生产区与管理区之间应设置绿化隔离带。

9.1.6 飞灰处理工程生产区的布置应满足处理工艺流程和物流流向要求，应做到流程合理、布置紧凑、连贯。

9.1.7 飞灰处理工程生产管理区宜布置在夏季主导风向的上风向；

9.1.8 厂区道路应符合以下要求：
1 厂内道路应满足进厂最大规格的运输车的荷载和通行要求，并综合考虑消防及各种管线要求。
2 厂区主要道路主要道路行车路面宽度不宜小于6m，车行道宜设环形道路。厂房外应设消防道路，道路的宽度不应小于3.5m。路面宜采用水泥混凝土或沥青混凝土道路。
9.1.9 场（厂）区管线布置应符合以下要求：
1 雨污分流导排管线应全面安排，做到导排通畅。
2 管线布置应避免相互干扰，应使管线流通顺畅、不易堵塞和便于清通。
9.2 电气及自控

9.2.1 飞灰处理设施主要用电负荷根据具体工艺条件确定，应根据工艺处置设施的运行要求，设置必要的备用电源。
9.2.2 飞灰处理设施生产用电应从附近的电力网接引，接入电压等级需根据具体工程的总用电负荷及附近电力网的具体情况，对其进行技术经济比较后确定。

9.2.3 继电保护装置、安全自动装置、防雷和接地装置、爆炸火灾危险环境的电气装置等，应符合现行国家标准的有关规定。
9.2.4 照明工程设计应符合现行国家标准的有关规定。正常照明和事故照明应采用分开的供电系统。
9.2.5 电缆的选择与敷设应符合现行国家标准的有关规定。

9.2.6 飞灰处理设施应有较高的自动化水平，可在中央控制室通过分散控制系统实现对飞灰处理系统及辅助系统的集中监视和分散控制。

9.2.7 自动控制的主要内容应根据处置设施的规模和工艺条件确定。

9.2.8 对贮存设施、物料传输过程以及处理生产线的重要环节，应设置现场工业电视监视系统。

9.2.9 自动化控制系统应采用成熟的控制技术和可靠性高、性能好的设备和元件。

9.3 给排水

9.3.1 飞灰处理设施应有可靠的供水水源和完善的供水设施。生活用水、生产用水及其他用水水质应符合现行国家有关标准的规定。

9.3.2 生产区排水应采用雨污分流制。

9.3.3 飞灰处理过程产生的废水应优先返回工艺过程进行循环使用或综合利用。处理后外排的，应满足相关标准及环评要求。

9.3.4 当采用井水或地下水作为给水水源时，其水质应符合现行国家标准的有关规定。
9.3.5 给水工程和排水工程设计应符合现行国家标准的有关规定。
9.4 消防

9.4.1 场区内消防系统的设置应符合现行国家标准的有关规定。
9.5 采暖、通风与空调

9.5.1 场区各建筑物的采暖、空调及通风设计应符合现行国家标准的有关规定。

9.5.2 厂房宜采用机械强制通风，以保持良好的通风环境。

10 飞灰处理技术污染物控制要求
10.0.1 飞灰处理过程产生的废水应优先返回工艺过程进行循环使用或综合利用。废水处理后直接向环境排放的，应符合GB 8978的要求。

10.0.2飞灰处理采用低温热分解、高温烧结和高温熔融过程排放废气中的颗粒物、重金属、二噁英类等大气污染物应不超过GB 18484规定的排放浓度限值。

10.0.3在飞灰处理过程中，应采取防止飞灰飘散和遗撒的措施。飞灰及其处理产物装卸、中转、投加等易产生粉尘的区域应密闭并配备布袋除尘器等高效除尘装置，排放废气中颗粒物应不超过 GB 16297 规定的排放浓度限值。除尘装置收集的粉尘应返回飞灰贮存设施或处理处置工艺过程。

10.0.4 在飞灰处理过程中，因飞灰的装卸、设备故障及检修等原因造成撒落的飞灰应及时收集，并返回飞灰贮存设施或处理处置工艺过程。

10.0.5 飞灰处理产物用于水泥熟料生产时，应同时满足以下污染控制要求：

1 水泥熟料生产过程的污染控制应符合GB 30485和HJ 662的要求。

2 应控制飞灰处理产物中的重金属含量和飞灰处理产物的投加速率，使所生产的水泥熟料按照GB/T 30810规定的方法测定的可浸出重金属含量不超过GB 30760中规定的限值。

3 飞灰处理产物中的氯含量应满足水泥熟料生产工艺控制的要求。

10.0.6飞灰处理产物应同时满足以下污染控制要求：

1 应控制飞灰处理产物中的二噁英类含量，处理产物中二噁英类残留的总量应不超过50 ng-TEQ/kg（以飞灰干重计）。

2 应控制飞灰处理产物中的重金属浸出浓度，飞灰处理产物按照HJ 557方法制备浸出液，其中重金属的浸出浓度应不超过GB 8978中规定的最高允许排放浓度限值（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行）。

3 应控制飞灰处理产物中的可溶性氯含量，处理产物（高温处理产物、水洗后飞灰等）中可溶性氯含量应不超过 2%，以不高于 1%为宜。

10.0.7 飞灰及其处理产物不得用于烧结砖生产。

10.0.8 飞灰及其处理产物处置过程的污染防治应符合HJ 1091的要求。

11 环境保护、劳动安全和职业卫生
11.1 环境保护

11.1.1 飞灰处理过程中应设置二次污染控制系统。
11.1.2 飞灰贮存、处理设施应布置在封闭的建筑内，并应设置废气收集、净化处理设施，废气排放和排气筒高度设置应符合国家标准要求。

11.1.3 飞灰处理过程产生的废水应优先返回工艺过程进行循环使用或综合利用。

11.1.4 飞灰处理过程产生的残渣应按照《国家危险废物目录》及相关规定鉴别是否属于危险废物。经鉴别，属于危险废物的应按照危险废物进行安全处置，不属于危险废物的按一般废物进行处置。

11.1.5 对噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪等措施。作业区噪声和厂界噪声应符合国家有关标准的规定。

11.1.6 飞灰处理设施所有者应按照国家有关自行监测的规定对飞灰的处理和处置过程进行环境和污染物监测。监测方法、监测频次及监测内容应符合HJ 1134及国家相关标准及规范要求。

11.1.7 飞灰处理设施应建立污染预防机制和处理突发环境事件的应急预案制度。

11.1.8 飞灰处理设施应建立管理台账，内容包括每批飞灰的来源、数量、种类，处理处置方式、时间、处理处置过程中的飞灰进料量、各种添加剂的使用量、监测结果、不合格飞灰处理产物的再次处理情况记录，飞灰处理产物流向、运输单位、运输车辆和运输人员信息，事故等特殊情况的处理等。
11.2 劳动安全与卫生

11.2.1 从事飞灰收集、运输、处理的单位应对现场作业人员进行劳动安全卫生保护专业性的培训。
11.2.2 飞灰处理工程作业机械、劳动工具与职业病防护用品应按规定配置。
11.2.3 在飞灰处理工程场区中应设置行车指示、安全卫生标志及环境卫生设施标志。
11.2.4 飞灰处理工程收集、运输、处理系统的环境保护与安全卫生需满足以上规定，并应满足国家现行的相应法规与标准。

本指南用词说明
1 为便于在执行本指南条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下。
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
       正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应该这样做的用词：
       正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
       正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
       表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2 条文中指明应该按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录
1 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，应为其最新版本。

《危险废物处置工程技术导则》HJ 2042
《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》HJ 1134
《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889
《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484
《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597

《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598

《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》GB 30485

《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》HJ 662
《固体废物再生利用污染防治技术导则》HJ 1091

《危险废物收集、贮存、运输技术规范》HJ 2025
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《大气污染物综合排放标准》GB 16297

《污水综合排放标准》GB 8978
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大部分内容都是跟现有规范一致的，建议把必要性讲清楚，是细化了某些要求还是根据广西的实际调整强调了某些要求。


斟酌一下，资源化？


这句话不通顺，全过程管控？污染控制？


里面有些定义不准确，如是引用的，或者出现不多的不一定需要列上


这个一个“应”的变成强制性的要求，在实际上如何认定？上游的区域范围？


如果改成宜，就没意义了。维持原来


分类上感觉不准确，其他技术也是无害化技术，但是包含减量化么？





减量化应该改为资源化


与危废填埋场冲突


危废和生活垃圾目前均为3m


基础防渗层？


渗滤液？





可以改为渗滤液


100年以上


危废是100年





