广西壮族自治区工程建设地方标准   DB
DBJ/T45／XXX - 20XX
备案号： JXXX-20XX
 
 
建筑工程建筑信息模型
运维应用标准
Operation and Maintenance Application Standard for Building Information Modeling of Building Engineering
 （初审稿）
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
20XX–XX– XX发布                    20XX–XX– XX 实施
 
广西壮族自治区住房和城乡建设厅       发布



广西壮族自治区工程建设地方标准
 
 
建筑工程建筑信息模型
运维应用标准
Operation and Maintenance Application Standard for Building Information Modeling of Building Engineering

 
 
DBJ45／XXX - 20XX
 
主编单位：广西建设职业技术学院
广西工程建设标准化协会
广西建工集团控股有限公司
批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅
施行日期：20XX年XX月XX日
 
 
 
 
 
 
 
 
2024广西
前言
根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于下达2022年度全区工程建设地方标准制（修）订项目计划的通知》（桂建标〔2022〕4号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，借鉴国内建筑信息模型运维阶段应用的实践经验，参考相关国家和地方标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。
本标准共分为6章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、运维模型技术要求、运维数字化管理平台、运维应用场景。
本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西建设职业技术学院负责具体技术内容的解释。在执行本标准过程中如有意见或建议，请反馈至广西建设职业技术学院（地址：南宁市西乡塘区罗文大道33号，邮编：530007，联系电话：0771-3851418），以供今后修订时参考。
本标准主编单位：广西建设职业技术学院
广西工程建设标准化协会
广西建工集团控股有限公司
本标准参编单位：广联达科技股份有限公司
广西农垦建设工程有限公司
                    广西华业建筑工程有限公司
                    深圳前海贾维斯数据咨询有限公司
本标准主要起草人：
本标准主要审查人：


目  次
1 总则	1
2 术语	2
3 基本规定	3
4 运维模型技术要求	4
4.1一般规定	4
4.2模型要求	4
4.3数据要求	7
5 数字化管理平台	17
5.1一般规定	17
5.2功能要求	17
5.3平台搭建要求	17
5.4平台接口管理	17
5.5平台信息安全要求	18
6 运维应用场景	19
6.1一般规定	19
6.2人员管理	19
6.3空间管理	20
6.4资产管理	20
6.5维护管理	20
6.6安全与环境监测管理	20
6.7能源与碳管理	21
本标准用词说明	23
引用标准名录	24
附：条文说明	25

[bookmark: _Toc23048]
2

[bookmark: _Toc11111][bookmark: _Toc159206157][bookmark: _Toc412539923][bookmark: _Toc18869][bookmark: _Toc2144274839][bookmark: _Toc1293409785][bookmark: _Toc20963][bookmark: _Toc21901]Contents
1 General provisions	1
2 Terms	2
3 Basic requirements	3
4 Technical requirements for operation and maintenance model	4
4.1 General requirements	4
4.2 Model requirements	4
4.3 Data requirements	7
5 Digital management platform	17
5.1 General requirements	17
5.2 Function requirements	17
5.3 Platform construction requirements	17
5.4 Platform interface requirements	17
5.5 Platform information security requirements	18
6 Operation and maintenance application scenarios	19
6.1 General requirements	19
6.2 Personnel management	199
6.3 Space management	20
6.4 Asset management	20
6.5 Maintenance management	20
6.6 Safety and environmental monitoring management	20
6.7 Energy and carbon management	21
Explanation of wording in this specification	23
List of quoted standards	24
Addition: Explanation of the provisions	25


1

[bookmark: _Toc8146]1 总则
1.0.1为加快广西壮族自治区建筑工程运维管理的数字化建设，引导和规范运维阶段建筑信息模型应用，提高信息应用的效率和效益，制定本标准。
1.0.2本标准适用于广西壮族自治区建筑工程在运维阶段建筑信息模型的应用。
1.0.3建筑工程建筑信息模型运维阶段的应用除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及广西现行有关标准的规定。


[bookmark: _Toc2913][bookmark: _Toc1481273345][bookmark: _Toc1413][bookmark: _Toc1904138766][bookmark: _Toc13256537][bookmark: _Toc26939][bookmark: _Toc24306][bookmark: _Toc1508781561][bookmark: _Toc5283][bookmark: _Toc21945]2 术语
[bookmark: _Toc26756][bookmark: _Toc6467][bookmark: _Toc1611801718][bookmark: _Toc32615][bookmark: _Toc604791951][bookmark: _Toc1058932568][bookmark: _Toc19589][bookmark: _Toc2130673391][bookmark: _Toc20051][bookmark: _Toc4047]2.0.1 建筑信息模型 building information modeling；building information model（BIM）
在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依次设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称BIM或模型。
[bookmark: _Toc23405][bookmark: _Toc18071]2.0.2 工程数据 engineering data
计算机能够处理的工程技术信息，包括数据、图纸和文件、模型及其相互之间的关系。简称数据。
2.0.3 对象 object
业务系统中的管理主体，可以是物理实体，如建筑、空间、水泵等；也可以是业务中的概念，如分项、能耗模型等。
2.0.4 关系 relationship
对象之间的物理联系或业务逻辑联系，如空间的联通关系、分项之间的上下级关系等。
2.0.5 属性 attribute
用于描述对象或关系所具有的性质、特征及状态等信息。
2.0.6 全专业模型 whole-discipline model
利用建筑信息模型（BIM）技术，整合建筑项目全生命周期内所有相关专业领域的模型，包括但不限于建筑专业、结构专业、给排水专业、电气专业、暖通专业等，构建成一个全面、准确、可视化的三维模型。
2.0.7 运维数字化管理平台 digital operation and maintenance management platform
一种基于建筑信息模型（BIM）技术的综合性运维管理工具。它通过将建筑项目的全生命周期信息集成到一个三维模型中，实现对建筑设施、设备、能源、环境等的实时监测、管理和优化。简称平台。


[bookmark: _Toc7][bookmark: _Toc12890][bookmark: _Toc953263882][bookmark: _Toc212469905][bookmark: _Toc2139576071][bookmark: _Toc486306116][bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc8834][bookmark: _Toc17730][bookmark: _Toc26463]3 基本规定
[bookmark: _Toc20298][bookmark: _Toc18760]3.0.1 运维阶段建筑信息模型宜为全专业模型。
3.0.2 运维阶段建筑信息模型应充分利用竣工建筑信息模型，运维单位宜参与竣工建筑信息模型的验收，根据运维管理需要，对竣工建筑信息模型进行完善。
3.0.3 建筑工程建筑信息模型运维应用应采用运维数字化管理平台，开展基于平台的相关应用。运维数字化管理平台宜能在电脑端、手机端和网页端等多端口使用。
[bookmark: _Toc20040][bookmark: _Toc23044]3.0.4 建筑工程建筑信息模型运维数字化管理平台应满足运维阶段应用与管理要求，并应采取措施保证信息安全，防止信息泄露。
[bookmark: _Toc24131130][bookmark: _Toc241356282][bookmark: _Toc1278058154][bookmark: _Toc1863872021][bookmark: _Toc19167]3.0.5 建筑工程建筑信息模型运维数字化管理平台应明确数据采集内容标准，规定采集方式、存储格式及应用路径。
[bookmark: _Toc23733][bookmark: _Toc3038][bookmark: _Toc25203][bookmark: _Toc1844976274][bookmark: _Toc1191956984][bookmark: _Toc753098158][bookmark: _Toc2025906038]3.0.6 建筑工程建筑信息模型运维应用范围应包含但不限于：人员管理、空间管理、资产管理、维护管理、安全与环境监测管理、能源与碳管理。


[bookmark: _Toc20084][bookmark: _Toc999858085][bookmark: _Toc10841][bookmark: _Toc7353][bookmark: _Toc1493570872][bookmark: _Toc155][bookmark: _Toc1049557481][bookmark: _Toc52126088][bookmark: _Toc2702][bookmark: _Toc31549]4 运维模型技术要求
[bookmark: _Toc7814][bookmark: _Toc24403][bookmark: _Toc481906709][bookmark: _Toc2057316687][bookmark: _Toc555296820][bookmark: _Toc18817][bookmark: _Toc22749][bookmark: _Toc8557][bookmark: _Toc509295921][bookmark: _Toc21906]4.1一般规定
[bookmark: OLE_LINK3]4.1.1运维模型的创建和管理应符合运维项目在性能、安全性以及成本约束等方面的实际需求，符合运维项目所具有的独特特征和实际状况。
4.1.2运维模型应由竣工模型进行分级和优化形成，增补并关联运维范畴涉及的空间、系统、设备等数据信息。
4.1.3各参与方应基于运维数字化管理平台进行运维模型的数据生产、组织、协同和管理。
4.1.4运维模型应用前，应按下列要求对运维模型进行审查：
1 复核运维模型与对应运维项目建筑结构的一致性；
2 复核运维模型与对应运维项目资产实际状态的一致性。
[bookmark: _Toc12090][bookmark: _Toc11897][bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc687358062][bookmark: _Toc1245225326][bookmark: _Toc2057207525][bookmark: _Toc19634][bookmark: _Toc24954][bookmark: _Toc7465][bookmark: _Toc2014210952]4.2模型要求
4.2.1运维模型的信息精度划分应符合国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018表4.3.5的规定。
4.2.2运维模型的信息深度划分应符合国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018表6.3.7的规定。
4.2.3运维模型的分类和编码标准应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269和广西工程建设地方标准《建筑信息模型构件分类和编码标准》DBJ/T45-172-2024的规定。
4.2.4运维模型各专业建模范围宜符合表4.2.4的规定。
表4.2.4 运维模型各专业建模范围表
	模型专业
	分类
	属性

	建筑专业
	建筑外观
	包括建筑物的外观、屋顶、立面、门窗等元素

	
	建筑内部
	包括室内空间布局、隔断、楼梯、电梯等元素

	
	建筑细节
	包括装饰线条、檐口、雕塑等细节元素

	结构专业
	结构框架
	包括梁、板、柱、墙等结构元素

	
	连接节点
	如梁与柱的连接、板与梁的连接等

	给排水专业
	给水系统
	包括水源、水泵、管道、阀门、卫生器具等元素

	
	排水系统
	包括污水收集、排水管道、化粪池、雨水排放等元素

	
	管道连接和附件
	包括灯具、开关、照明控制等元素

	
	消防系统
	包括消火栓、管道等元素

	电气专业
	强电系统
	包括电源进线、配电箱、电缆、开关、插座等元素

	
	弱电系统
	包括通信、安防、智能化系统等元素

	
	照明系统
	包括灯具、开关、照明控制等元素

	
	安防系统（门禁、监控等）
	包括摄像头、报警器等元素

	暖通专业
	空调系统
	包括空调机组、风管、风口、阀门等元素

	
	通风系统
	包括送风、排风管道、风口、调节阀等元素

	
	采暖系统
	包括散热器、管道、阀门等元素

	
	燃气
	包括设备、管道等元素

	其他
	电梯
	电梯名称

	
	空间
	区域名称


4.2.5运维模型各专业配色宜符合表4.2.5-1和表4.2.5-2的规定。
表4.2.5-1  运维模型土建专业模型配色表
	结构
	构件
	颜色（RGB）
	备注

	建筑
	砌体墙
	模型原色
	


	
	防火墙
	255,128,000
	

	
	其他墙
	模型原色
	

	结构
	剪力墙、结构柱
	255,000,000
	

	
	人防墙、人防柱
	255,000,255
	

	
	板、梁
	模型颜色
	可不设置颜色，采用模型原色，通过透明度查看



表4.2.5-2  运维模型土建专业模型配色表
	专业
	系统
	管道名称
	颜色（RGB）

	暖通
	空调通风
	送风管
	000,255,255

	
	
	回风管
	255,000,255

	
	
	新风管
	000,255,000

	
	
	排风管
	255,191,127

	
	
	处理新风管
	000,000,255

	
	
	转换风管
	153,102,051

	
	
	厨房排烟管(排油烟)
	000,102,000

	
	防排烟
	排烟管
	255,255,000

	
	
	排风兼排烟风管
	255,128,000

	
	
	加压送风管
	255,128,000

	
	
	补风管
	128, 000,128

	
	空调水
	冷冻水供水管
	000,000,255

	
	
	冷冻水回水管
	000,255,000

	
	
	空调热水供水管
	128,000,000

	
	
	空调热水回水管
	255,128,000

	
	
	冷却水供水管
	128,000,128

	
	
	冷却水回水管
	000,128,255

	
	
	空调热回收供水管
	146,208,080

	
	
	空调热回收回水管
	192,000,000

	
	
	热媒供水管
	255,217,102

	
	
	热媒回水管
	031,078,121

	
	
	冷凝水管
	255,255,000

	
	
	冷媒管
	083,129,053

	
	
	补水管
	091,155,213

	
	
	蒸汽管
	196,089,017

	
	
	加药水管
	204,051,153

	
	
	溢流管
	000,128,128

	
	
	膨胀水管
	051,051,204

	给排水
	给水
	生活给水管
	000,255,255

	
	
	中水给水管
	091,155,213

	
	
	生活热水供水管
	255,199,143

	
	
	生活热水回水管
	255,051,119

	
	
	直饮水给水管
	142,170,219

	
	
	直饮水回水管
	083,129,053

	
	
	绿化用水管
	102,255,153

	
	
	清洗水管
	000,153,255

	
	排水
	污水管
	064,128,128

	
	
	废水管
	000,000,255

	
	
	重力雨水管
	000,255,000

	
	
	虹吸雨水管
	102,102,051

	
	
	厨房废水管
	102,000,102

	
	
	厨房压力废水管
	000,000,153

	
	
	压力废水管
	102,000,255

	
	
	压力污水管
	064,128,128

	
	
	压力雨水管
	000,102,000

	
	
	厨房通气管
	204,051,000

	
	
	通气管
	155,100,050

	消防
	消防
	消火栓给水管
	255,000,255

	
	
	水炮灭火给水管
	255,000,255

	
	
	自喷灭火供水管
	255,000,000

	
	
	自喷灭火给水管
	255,000,000

	
	
	泡沫液管
	255,128,192

	
	
	雨淋灭火给水管
	255,000,000

	
	
	水幕灭火给水管
	255,000,000

	
	
	气体灭火管
	255,000,000

	电气
	强电
	高压桥架
	068,114,196

	
	
	低压桥架
	068,114,196

	
	
	动力桥架
	068,114,196

	
	
	照明桥架
	068,114,196

	
	
	母线槽
	112,048,160

	
	
	线槽灯
	255,153,255

	
	弱电
	弱电桥架
	255,255,000

	
	消防电
	消防桥架
	204,000,000

	
	
	安防线槽
	204,000,000

	
	
	通讯线槽
	204,000,000

	燃气
	燃气
	燃气管
	131,060,011



[bookmark: _Toc29719][bookmark: _Toc20053][bookmark: _Toc4596][bookmark: _Toc1273914067][bookmark: _Toc5457][bookmark: _Toc2058742603][bookmark: _Toc32048][bookmark: _Toc17962][bookmark: _Toc1000155975][bookmark: _Toc1112410821]4.3数据要求
该章节涉及构建编码的内容，建议对照广西工程建设地方标准《建筑信息模型构件分类和编码标准》（DBJ/T45-172-2024），该标准于 2024 年 9 月 10 日发布，自 2024 年 12 月 1 日起实施，应与该标准协调一致

4.3.1 运维应用数据宜包括空间、系统、设备、物联网等项目的台账信息、技术参数、运行参数、报警消息、工单信息。
4.3.2 运维数据应对空间、系统、设备、物联网等项目的对象、关系、属性以结构化的方式进行分类和编码。所有对象实例应进行统一编码，各实例编码应唯一。
4.3.3 运维数据的分类和编码标准应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269和广西工程建设地方标准《建筑信息模型构件分类和编码标准》DBJ/T45-172-2024的规定。
[bookmark: _Toc508004739][bookmark: _Toc9920903][bookmark: _Toc4035][bookmark: _Toc982][bookmark: _Toc1859873822][bookmark: _Toc11024]4.3.4 数据对象分类应包括建筑空间类、机电精装类、耗材类、工具类、虚拟类，数据对象编码应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269和广西工程建设地方标准《建筑信息模型构件分类和编码标准》DBJ/T45-172-2024的规定。4.3.5 数据关系分类应包括从属关系、物理连通关系、功能关联关系、管理关联关系。数据关系对象应包括建筑空间类、机电精装类、耗材类、工具类、虚拟类等内部及外部关系。数据关系编码应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269和广西工程建设地方标准《建筑信息模型构件分类和编码标准》DBJ/T45-172-2024的规定。关系编码格式宜按图4.3.5：
[image: 图示

描述已自动生成]
图4.3.5  数据关系编码结构图
条文说明：
示例：
表4.3.4 建筑空间类-建筑空间类从属关系编码表
	关系两侧对象类别
	分类
	类型名称
	类型编码
	关系名称
	关系编码
	主要连接对象

	建筑空间类
-
建筑空间类
	从属关系
	建筑从属关系
	ArchSubset
	项目下的建筑体
	Pj2Bd
	项目→建筑体

	
	
	
	
	建筑体下的楼层
	Bd2Fl
	建筑体→楼层

	
	
	
	
	建筑体下的竖井
	Bd2Sh
	建筑体→竖井

	
	
	
	
	建筑体下的业务空间
	Bd2Sp
	建筑体→空间

	
	
	
	
	楼层下的业务空间
	Fl2Sp
	楼层→空间

	
	
	
	
	竖井下的业务空间
	Sh2Sp
	竖井→空间


[bookmark: _Toc296037765][bookmark: _Toc16781][bookmark: _Toc1266966756][bookmark: _Toc25443][bookmark: _Toc1030408157][bookmark: _Toc261763479]4.3.5 数据属性分类宜包括属性点名称、属性点编码、优先级、数据类型、物理单位等属性，数据属性编码应符合现行国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269和广西工程建设地方标准《建筑信息模型构件分类和编码标准》DBJ/T45-172-2024的规定。

[bookmark: _Toc10931][bookmark: _Toc5246][bookmark: _Toc4335][bookmark: _Toc19879]5 运维数字化管理平台
[bookmark: _Toc19246][bookmark: _Toc1161][bookmark: _Toc761765291][bookmark: _Toc30357][bookmark: _Toc1934589903][bookmark: _Toc9668][bookmark: _Toc32484][bookmark: _Toc1609908087][bookmark: _Toc21037][bookmark: _Toc1412282497]5.1一般规定
5.1.1平台的建设目标和功能应根据项目特点、运营需求、物业管理要求及软硬件基础条件等综合确定。
5.1.2平台的建设应进行前期的策划与设计，策划内容应涵盖功能需求、软硬件要求、按场景需求的集成方式、应用与反馈机制等。
5.1.3平台的功能应满足运维管理人员的需求及运维管理流程的需要。
5.1.4平台宜包含对建筑的环境、能源、人员满意度等参数的采集、分析、调控等功能。
[bookmark: _Toc12635][bookmark: _Toc1578749656][bookmark: _Toc5671][bookmark: _Toc29148][bookmark: _Toc2778][bookmark: _Toc1839226070][bookmark: _Toc1750084141][bookmark: _Toc28544][bookmark: _Toc95176788][bookmark: _Toc17017]5.2功能要求
5.2.1 平台应具备BIM模型的整合、清洗、转换、轻量化等处理功能。
5.2.2 平台应具备BIM模型的浏览、漫游、定位查询、隔离、隐藏等可视化功能。
5.2.3 平台应提供数据的获取、查询、统计、分析、校核、输出等处理功能。
5.2.4 平台应具备自动监测、预警、响应等风险管理功能。
5.2.5 平台宜具备运维策略及计划等决策规划功能。
[bookmark: _Toc6706][bookmark: _Toc1885009707][bookmark: _Toc21078][bookmark: _Toc19550][bookmark: _Toc1908442548][bookmark: _Toc20872][bookmark: _Toc32707][bookmark: _Toc1728128475][bookmark: _Toc30782][bookmark: _Toc992943572]5.3平台搭建要求
[bookmark: _Toc32486][bookmark: _Toc23436][bookmark: _Toc1679385005][bookmark: _Toc2086437297][bookmark: _Toc10232][bookmark: _Toc378152644][bookmark: _Toc307193767]5.3.1 平台设置应按硬件层、资源管理层、业务逻辑层和应用表现层四层架构进行集成管理。
5.3.2 平台应能提供满足7*24小时不宕机、不间断的持续服务能力。
5.3.3 平台技术架构应满足下列要求：
1 平台应为B/S架构的访问方式；
2 所有开源组件应选择安全且稳定的版本，出现高危安全漏洞时，应能快速更新；
3 应采用主流技术框架，前后端分离，保障系统的稳定性、可用性和易维护性；
4 应采用分布式内存对象缓存技术减轻数据库负载，提升并发能力，如Redis等；
5 应采用主流关系型及NoSQL数据库，充分考虑安全性、成本与效能平衡，以及分布式部署扩容的便捷性；
6 应采用高并发高吞吐量的消息中间件，对涉及到高并发、大运算量的操作进行解耦，有效提升用户的体验度，避免并发带来的阻塞以及数据错误问题。
5.3.4 平台服务器架构应满足下列要求：
1 应采用简洁易扩充的Web Server承载前后端子系统应用；
2 应采用高效反向代理服务器，支撑分布式和负载均衡要求。
5.3.5 平台应有完备的说明文档，操作手册等。
[bookmark: _Toc491178816][bookmark: _Toc3483][bookmark: _Toc7889][bookmark: _Toc454954581][bookmark: _Toc18360][bookmark: _Toc15702][bookmark: _Toc1207376235][bookmark: _Toc1046206514][bookmark: _Toc21205][bookmark: _Toc19507]5.4平台接口管理
5.4.1 平台宜提供开发接口或开发工具包支撑各种类BIM应用，同时宜提供开发指南或示例DEMO等说明文档。
5.4.2 平台开发接口宜以网络应用程序接口（Web API）或软件开发工具包（SDK）等形式提供，具体类别宜满足表5.4.2的要求：
表5.4.2 平台开发接口类别表
	1
	资源访问类
	提供BIM资源的描述信息查询、目录服务接口、服务配置和融合，实现信息资源的发现、检索和管理

	2
	项目类
	管理BIM应用的工程建设项目全周期信息，包含信息查询、进展跟踪、编辑、模型与资料关联等操作

	3
	地图类
	提供BIM资源的描述、调用、加载、渲染和场景漫游，提供属性查询、符号化等功能

	4
	BIM模型类
	提供BIM模型的资源描述、调用与交互操作

	5
	数据类
	针对BIM的信息查询、剖切、开挖、绘制、测量、编辑等操作和分析接口

	6
	控件类
	BIM基础平台中常用功能控件的调用

	7
	数据交换类
	元数据查询、BIM数据授权访问，上传、下载、转换等功能

	8
	事件类
	BIM场景交互中可侦听和触发的事件

	9
	实时感知类
	物联感知设备定位、接入、解译、推送与调取

	10
	数据分析类
	历史数据的分析，按空间、时间、属性等信息的对比，大数据挖掘分析

	11
	模拟推演类
	基于BIM的典型应用场景过程模拟、情景再现、预案推演

	12
	平台管理类
	平台管理如用户认证、资源检索、申请审核等


[bookmark: _Toc1379859547][bookmark: _Toc18511][bookmark: _Toc573][bookmark: _Toc15278][bookmark: _Toc799401142][bookmark: _Toc2144262809][bookmark: _Toc27982][bookmark: _Toc30767][bookmark: _Toc17967][bookmark: _Toc315221444]5.5平台信息安全要求
5.5.1 平台信息安全应包含但不限于数据加密、脱敏等功能。
5.5.2 平台应符合网络通信使用安全加密的HTTPS传输协议。
5.5.3 平台应支持进行密钥信息加密存储。
5.5.4 平台应支持制定网络传输安全和信息安全保证和防范措施，保证网络7*24小时的运行可靠性和安全性。
5.5.5 平台除包含上述要求外，尚应符合有关法律法规、国家和行业信息安全相关标准的规定。


[bookmark: _Toc24441][bookmark: _Toc877297962][bookmark: _Toc12262][bookmark: _Toc12618][bookmark: _Toc623502476][bookmark: _Toc1701950556][bookmark: _Toc10488][bookmark: _Toc18478][bookmark: _Toc18482][bookmark: _Toc84652159]6 运维应用场景
[bookmark: _Toc20404]6.1一般规定
[bookmark: OLE_LINK1]6.1.1 运维应用场景应包括人员管理、空间管理、资产管理、维护管理、安全与环境监测管理、能源与碳管理，各场景内容应符合图6.1.1的规定。
[image: D:/D盘备份/建院工作/科研/课题/BIM运维地方标准/0914合并审核/微信图片_20240918143822.jpg微信图片_20240918143822]
图6.1.1 运维应用场景图

[bookmark: OLE_LINK2]6.1.2 运维信息模型辅助运维管理的应用流程应符合图6.1.2的规定。
[image: 30813886caa824cbce8dca9e8087c30]
图6.1.2 运维应用流程图

[bookmark: _Toc17349][bookmark: _Toc200816652][bookmark: _Toc18032][bookmark: _Toc16194][bookmark: _Toc1633400419][bookmark: _Toc124127032][bookmark: _Toc3469][bookmark: _Toc1114661999][bookmark: _Toc28111][bookmark: _Toc1459]6.2人员管理
6.2.1 人员管理应包含访客管理、组织管理、人员管理、岗位权限设置、排班管理。
6.2.2 访客管理信息应包含访客人员身份确认、访客人员身份信息登记；宜包含摄像头AI功能，对未登记身份的访客人员进行抓拍并提醒。
6.2.3 组织管理应包含组织结构信息的新增、编辑、查询和删除。
6.2.4 人员管理应包含人员信息的新增、编辑、查询和删除。
6.2.5 岗位管理应包含岗位信息的新增、编辑、查询和删除以及岗位权限设置。
6.2.6 排班管理应包含排班信息的新增、编辑、查询和删除；应包含考勤记录，对旷工及迟到等信息进行预警并响应。


[bookmark: _Toc1277382532][bookmark: _Toc26573][bookmark: _Toc11414][bookmark: _Toc11116][bookmark: _Toc26781][bookmark: _Toc1624364412][bookmark: _Toc4922][bookmark: _Toc1428660727][bookmark: _Toc32453][bookmark: _Toc996405587]6.3空间管理
6.3.1 空间管理应包含空间概览、合同管理、数据统计、对账管理。
6.3.2 空间概览宜支持下列空间信息的查询及统计：
1 楼层的各类空间信息，宜包括铺面、卫生间、母婴室、仓库等各功能类型空间的数量及面积。
2 租赁信息，宜包括出租率、租赁状态、水电费缴纳情况、租金等。
6.3.3 合同管理应包含租赁合同信息的新增、编辑、查询和删除。
6.3.4 数据统计应包含对租户水电气等资源用量、剩余金额等信息的分析，宜包含对租金到期、剩余金额不足等信息进行智能提醒。
6.3.5 对账管理应包含租户缴费、充值、退费等记录查询。
[bookmark: _Toc28202][bookmark: _Toc1880551820][bookmark: _Toc10246][bookmark: _Toc27789][bookmark: _Toc511221403][bookmark: _Toc30273][bookmark: _Toc574196265][bookmark: _Toc28170][bookmark: _Toc11324][bookmark: _Toc486181582]6.4资产管理
6.4.1 资产管理应包含资产台账、计划监控、调研检查、整改管理、运维策略管理。
6.4.2 资产台账管理应包含资产建档、折旧、现值管理、闲置、封存、启用、报废等。
6.4.3 计划监控应包含运维计划、当前或历史工单分布、工单完成情况、工单执行反馈、变化趋势等。
6.4.4调研检查应包含检查内容、配合事项、影响说明、仪器清单、收获清单、检查方案、检查计划等。
6.4.5 整改管理应包含整改项的新增、编辑、查询和删除并可查看整改方案、异常事件详情、责任人等。
6.4.6 运维策略管理应包含下列策略详情及策略评估：
   1 策略详情，包括当前策略及原有策略的内容。
   2 策略评估，包括当前策略下风险事件的风控水平，策略完成情况复盘以及策略优化的建议；宜包含智能化推荐预防性策略事项。
[bookmark: _Toc16048574][bookmark: _Toc12626][bookmark: _Toc31148][bookmark: _Toc1016][bookmark: _Toc4215][bookmark: _Toc1872599884][bookmark: _Toc13388][bookmark: _Toc1917605841][bookmark: _Toc32585][bookmark: _Toc78571839]6.5维护管理
6.5.1 维护管理应包含流程配置、计划管理、执行管理、库存管理、供方管理。
6.5.2 流程配置应包含工程流程类型、执行前置要求配置、提醒配置、流转节点配置、流程岗位配置等。
6.5.3 计划管理应包含任务计划配置、维护对象、流程、控制项、时间方案、任务计划有效期等。
6.5.4 执行管理应包含工单管理、任务管理、工单统计分析、任务统计分析、合规报表等。
6.5.5 库存管理应包含耗材出入库、库存盘点、公用工具、仓库、耗材、库存系统配置、审批配置等。
6.5.6 供方管理应包含供方合同及通讯录的新增、编辑、查询和删除。
[bookmark: _Toc2001938815][bookmark: _Toc21186][bookmark: _Toc1292927343][bookmark: _Toc27429][bookmark: _Toc5524][bookmark: _Toc593][bookmark: _Toc1413403603][bookmark: _Toc7657][bookmark: _Toc30101][bookmark: _Toc1914279158]6.6安全与环境监测管理
6.6.1 安全与环境监测管理应包含运行监控、风险配置、异常事件、事件报告、需求配置、品质检测等。
6.6.2 运行监控应包含对各个专业/系统（土建、空间、空调、强电、消防、给排水、燃气、电梯、照明、安防、弱电等）物联网设备的检测。
6.6.3 风险配置应包含下列配置：
     1 报警配置，应根据设备设施交付的信息点及风险管理设置预警及报警配置。
     2 风险流程配置，应根据不同风险隐患配置不同的处理流程，宜包含智能化推荐处理流程。
6.6.4 异常事件应包含事件列表、异常上报、上报记录、事件详情、风险状态等。
6.6.5 事件报告应包含事件描述、对应对象、发生时间、解决时间、持续时长、处理状态等。
6.6.6 需求配置应包含空调需求、照明需求、通风需求等。
6.6.7 品质检测数据应包含对温度、CO2、室内照明、楼梯照明、景观照明、车库照明等的检测数据。
[bookmark: _Toc1837292799][bookmark: _Toc24659][bookmark: _Toc1757736154][bookmark: _Toc12548][bookmark: _Toc1990313455][bookmark: _Toc18188][bookmark: _Toc1959366156][bookmark: _Toc4447][bookmark: _Toc27936][bookmark: _Toc4342]6.7能源与碳管理
6.7.1 能源与碳管理应包含能耗分析、能耗报表、能碳分析、预算管理。
6.7.2 能耗分析应包含对建筑的水、燃气、冷热能耗数据查询及分析，分析能耗总量，能耗指标，能耗趋势等。
6.7.3 能耗报表应包含负载能耗、仪表数据、负载数据质量指标等报表。
6.7.4 能碳分析应包含电量、碳排放、二氧化碳排放、甲烷排放、氧化亚氮排放等数据分析，宜包含对电费到期、剩余金额不足等信息进行智能提醒。
6.7.5 预算管理应包含单价管理、预算设置、实际费用与预算对比、费用超标预警等。


附录


[bookmark: _Toc170199381][bookmark: _Toc7535][bookmark: _Toc24445][bookmark: _Toc18909][bookmark: _Toc836058463][bookmark: _Toc180268586][bookmark: _Toc1803][bookmark: _Toc176421274][bookmark: _Toc802426125][bookmark: _Toc13746]本标准用词说明
1 	为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：
1) 表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2 	本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……要求或规定”或“应按……执行”。

.
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《建筑信息模型施工应用标准》 GB/T51235-2017
《建筑信息模型分类与编码标准》 GB/T51269-2017
《建筑信息模型设计交付标准》 GB/T 51301-2018
《建筑信息模型构件分类和编码标准》 DBJ/T45-172-2024
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