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一、竞赛技术文件制定依据

本项竞赛技术文件按照《自治区住房城乡建设厅、自治区人

力资源社会保障厅、自治区总工会关于举办 2024 年全区住房城乡

建设行业职业技能竞赛的通知》的要求，以及住建部颁发的《建

筑行业职业技能标准》、《职业技能岗位鉴定规范》，特组织本竞赛

活动。本竞赛依据的主要法律及规范标准如下：

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《防水工》国家职业标准(6-29-02-08)等文件要求而制定。

二、竞赛内容、方式和成绩计算

（一）竞赛内容

本届竞赛设理论知识和技能操作两部分。

1.理论知识竞赛。

2.技能操作竞赛。

技能操作竞赛包括两项：聚氯乙烯（PVC）防水卷材施工（以

下简称“PVC 防水卷材”）操作、聚合物水泥防水涂料（以下简称

https://www.eia543.com/documents/03%E6%B0%B4/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E4%B8%8E%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%98%B2%E6%B0%B4%E9%80%9A%E7%94%A8%E8%A7%84%E8%8C%83%EF%BC%88GB%2055030-2022%EF%BC%89.pdf
https://www.eia543.com/documents/03%E6%B0%B4/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E4%B8%8E%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%98%B2%E6%B0%B4%E9%80%9A%E7%94%A8%E8%A7%84%E8%8C%83%EF%BC%88GB%2055030-2022%EF%BC%89.pdf
http://biaozhun.osta.org.cn/pdfview.html?code=602
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“JS 防水涂料”）操作。

（二）竞赛方式

本赛项理论知识和技能操作竞赛均由竞赛选手单独参赛。

（三）成绩计算

理论知识考试+技能操作满分为100分，按照权重计算总成绩。

理论知识成绩占总成绩的 20%；技能操作成绩占总成绩的 80%。

三、理论知识试题类型及范围

（一）理论知识竞赛类型

理论知识竞赛题型（详见附件 1），理论知识竞赛题的范围：

基本理论知识+专业知识+规范行标，以建筑工程专业技术人才培

养要求为基础，结合国家现行规范标准、住建部颁发的《建筑行

业职业技能标准》、《职业技能岗位鉴定规范》对三级/高级工技能

的知识要求和管理岗位需要，适当增加新知识、新技术、新技能

等相关内容。

（二）竞赛时间

上机操作竞赛时间 60 分钟。

四、技能操作方式及内容

（一）技能操作考核类型（试题详见附件 2）

1.聚氯乙烯（PVC）防水卷材施工（以下简称“PVC 防水卷材”）

操作。
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2.聚合物水泥防水涂料施工（以下简称“JS 防水涂料”）操作。

（二）技能操作考核时间

技能操作考核时间为 240 分钟，含选手在比赛过程中休息、

饮水、上洗手间等活动占用的时间。

（三）技能操作考核示意图

1.PVC 防水卷材模型：模拟屋面平面、女儿墙立面、水平阴角、

竖向阳角、竖向阴角、出屋面管道。PVC 防水卷材模型用不小于

15mm 厚木板制成（见图 1）。图中排水坡度为示意，并非实际模型

有坡度。图示中尺寸单位为 mm。
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图 1 PVC 防水卷材铺贴模型

2.JS 防水涂料模型：模拟女儿墙节点，包括屋面平面、女儿

墙立面、水平阴角、水落口，涂料防水操作模型（见图 2）。
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图 2 JS 聚合物水泥防水涂料模型

（四）评分办法

1.在实际操作竞赛过程中，因操作不当导致事故，酌情扣 5～

20 分，情况严重者取消竞赛资格。

2.在实际操作竞赛过程中，扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作

者，视情节扣 10～20 分，打架斗殴的直接取消竞赛资格。

五、竞赛规则

（一）理论知识考试规定

1.理论考试时间为 60 分钟；考生座位一人一桌安排。

2.考试前15分钟竞赛选手应持本人身份证和参赛证进入考场，

并凭参赛证对号入座。参赛证和身份证应放在座位课桌的左上角，

以便监考人员查对。

3.开考 15 分钟后不得入场，考试 30 分钟后才能提交答卷离

场，离场后不得再进场续考。

4.答题前，竞赛选手务必将自己的身份证号码、姓名、工作
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单位正确无误地填写在指定位置，并核对考试内容是否与当场考

试的科目、题数相符。如遇问题可举手向监考人员询问，但不得

要求监考人员作任何涉及考试内容的解释或提示。

5.考试时竞赛选手不得带与考试无关的物品进入考场，已带

资料、提包、手机等物品应存放在指定位置。

6.竞赛选手应独立作答，不可互相观看、交谈，若遇问题，

可向监考人员询问。

7.竞赛选手必须严格遵守考场纪律，考场内必须保持安静，

不准吸烟，不准随意走动，不准交头接耳、左顾右盼，不准请人

代考，不准抄袭、讨论、提示，不准传递、挟带字条，不准使用

手机等通讯工具。违纪者，无论受益与否，一律取消考试资格，

并作为零分处理。

8.竞赛选手要服从监考人员的安排和监督，要尊重监考员。

考试中，竞赛选手如有特殊情况需要离开考场时，要经监考人员

允许。

9.考试终了时间一到，竞赛选手应立即停止作答并立即离场，

不得拖延时间。

10.监考人员应佩带工作证，与考务无关的人员不得进入考场。

（二）技能操作竞赛现场规定

1.实际操作竞赛场地在竞赛组委会指定的赛场进行。竞赛时
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间为 240 分钟，连续进行。

2.竞赛选手在竞赛前 30 分钟到指定赛场凭身份证检录抽签

（场次、工位）。

3.开赛迟到 10 分钟及以上者，按自动弃权处理。

4.除规定允许携带的物品外，其他物品一律不得带入竞赛现

场。

5.听从工作人员指挥，按顺序进入工位，做好准备工作，同

时对此工位设备，材料等是否完好等情况确认，如有缺少，损坏

和安全隐患等问题，及时向裁判人员报告。

6.开始竞赛时间信号发出后，竞赛选手方可进行工作，竞赛

过程中严格服从裁判人员的命令。

7.竞赛过程中，监考裁判应对每名竞赛选手的各道工序认真

填写竞赛监考记录。

8.饮水由赛场统一提供，选手饮食、饮水及如厕时间计算在

竞赛时间内。午餐时间单独设置，除了裁判员外其他所有人员统

一离场、用餐，用餐后统一进场。

9.监考裁判及赛场工作人员与竞赛者只能进行有关工作方面

的必要联系，不得进行任何提示性交谈。其他允许进入赛场的人

员，一律不允许与竞赛者交谈。任何在竞赛现场的人员，不得干

扰竞赛者的正常操作。
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10.除当场次的参赛选手及指定负责该场次的监考裁判和工

作人员外，有关领导及新闻宣传人员应在组委会负责人陪同下进

入竞赛现场。进入赛场人员均须佩戴规定的标志并遵守赛场纪律，

其他人员一律谢绝进入竞赛现场。

11.选手应举手示意监考裁判申报完成操作，然后到指定区域

等待，不得干扰他人。比赛结束信号发出后，所有选手应立即停

止作业离开赛场。

（三）竞赛场地设施与材料准备

1.所有场地布置由大赛组委会统一提供；

2.技能操作考核材料与用具。赛场提供的 PVC 防水卷材及操

作器具应符合标准要求（见表 1）。

表 1：组委会准备的材料及用具

序

号

材料及器

具
规格 数量

1

防水卷材

PVC 防水卷材 P 类，

1.5mm 厚，1m 宽
2.2m*2m 每人

2
PVC 防水卷材 H 类，

1.5mm 厚，1m 宽
1m*2m 每人

3 U 型压条 1*25*2000 1 根 每人

4 收口压条 2*20*2000 1.5 根 每人

5 C 型垫片 8.2*40 6 片 每人

6 固定螺钉 6.3*32 自攻钉 30 颗 每人

7 金属箍 直径 110mm 1 个 每人

8 螺丝刀头 T30 1 个 每人
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9 密封胶 600ml 腊肠式 1 只 每人

10 防爆插座
220V/16A（三相和二相

插口各一个）
1 个 每人

11 灭火器 干粉灭火器 1 只 每5～10人

12 医疗箱 医用医疗箱 1 只 每5～10人

13 表 2 中工具 至少一套备用

参赛选手自行准备的材料及用具，可按需要增加其他用具（见表 2）。

表 2：参赛人员自行准备的材料及器具

序

号
材料及器具 规格 数量

1 热风焊枪 1600W 自行确定

2 压辊 30*30 自行确定

3 焊嘴 20mm，40mm，焊绳焊嘴 自行确定

4 钢丝刷 7 寸-10 寸 1 只

5 钩针 1 把

6 螺丝刀 十字、一字 各 1 把

7 电动螺丝刀 充电式 1 把

8 钢锯 1 把

9 剪刀 7-9 寸 1 把

10 尺子 卷尺、钢尺 各 1 把

11 密封胶枪 腊肠式 1 把

12 防护用品
工作服、工作鞋、手套、

安全帽
自行确定

赛场提供的 JS 防水涂料及用具应符合标准要求（见表 3）。

表 3：组委会准备的材料及器具

序

号
材料及器具 规格 数量

1 防水涂料 JS 防水涂料（Ⅱ型） 5kg 液料+规 每
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定粉料 人

2 无纺布 50g/m2化纤无纺布 2.5m2

3 配料搅拌桶
10L－20L（可利用材

料包装桶）
1 个

4
220V 电源及插

座
用于涂料搅拌 二插+三插

5 表 4 中工具 至少一套备用

参赛选手自行准备的卷材及重复用具不再列出（见表 4）。

表 4：参赛人员自行准备的材料及器具

序号 材料及器具 规格 数量

1
电动搅拌器/

搅拌桨头

20L 手持式电动涂料搅拌

器
1 套

2 毛刷 50～100mm 宽 自行确定

3 滤网 用于过滤涂料粉团 自行确定

4 墙纸刀、剪刀 常规 自行确定

5 美纹纸或胶带 30～50mm 宽 自行确定

6 防护用品见表 1 自行确定

3.操作者应严格按照题目要求及施工工艺流程进行，正确操

作机具设备。

4.竞赛选手不得在参赛品上做任何标记。

5.操作完毕后，竞赛选手应对成品进行检查，确认无误后举

手示意任务完成，裁判员严格记录时间，并对完成成果进行核对

或记录，填写考核记录表，并与竞赛选手共同签字确认。

六、竞赛期间安全要求

（一）禁止在场内吸烟，禁止打架斗殴。
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（二）竞赛前，竞赛选手应了解紧急疏散的位置，并检查各种

设备及设备附件情况。

（三）竞赛选手工作时必须按安全操作规程正确操作。工作时

遇到突发问题，如设备故障、安全隐患等，立即与安全应急小组

（或裁判员）联系，不得自行处理。

（四）比赛事项不详之处，请与赛事组委会联系。

七、其他

（一）本技术文件适用于本次竞赛阶段

（二）本技术文件的最终解释权归技能竞赛组委会。

八、附件

附件 1.《防水工》理论知识竞赛题型及评分标表

附件 2.《防水工》实操题型及评分标表

附件 3.防水工赛项技能操作考核示意图
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附件 1

全区住房城乡建设行业职业技能竞赛

《防水工》理论知识竞赛题型及评分标表

一、理论知识竞赛

1、理论知识竞赛试题由赛项组委会从 2024 年技能竞赛《防水

工》赛项理论考试题库中抽取；

2、试题类型为单项选择题（40 题，每题 1 分），多项选择题

（20 题，每题 2分），判断题（20 题，每题 1 分），其中多选题

需全部答案正确方可得分。满分100分。

3、理论知识考试采用机考（闭卷）方式进行，竞赛时间60分钟，

机考由计算机评分并统计分数。
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附件 2

全区住房城乡建设行业职业技能竞赛

《防水工》实操题型及评分标表

本赛项的技能操作考核分两个模块：聚氯乙烯（PVC）防水卷

材施工（以下简称“PVC 防水卷材”）操作、聚合物水泥防水涂料

（以下简称“JS 防水涂料”）操作。

1.考核模型

（1）PVC 防水卷材模型：模拟屋面平面、女儿墙立面、水平

阴角、竖向阳角、竖向阴角、出屋面管道。PVC 防水卷材模型用不

小于 15mm 厚木板制成（见图 1）。图中排水坡度为示意，并非实际

模型有坡度。图示中尺寸单位为mm。
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图 1 PVC 防水卷材铺贴模型
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（2） JS 防水涂料模型：模拟女儿墙节点，包括屋面平面、

女儿墙立面、水平阴角、水落口，涂料防水操作模型（见图 2）。
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图 2 JS 聚合物水泥防水涂料模型

2.技能操作考核基本要求

PVC 防水卷材要求如下：

（1）考核准备。防护品佩戴包括工作服、手套、工作鞋等。

做好考核用具、防水材料及辅助材料、模具等检查工作；

（2）技术要求，包括模具平面有排水坡度标识，卷材应顺水

搭接；卷材铺贴区域为模型的大平面、立面，除立面金属压条收

头外，其他边卷材与模型临边齐平；模板立面已涂刷胶粘剂，可

作卷材操作临时固定，现场不提供胶粘剂；

平面 T 型接缝需要打补丁处理，要求包括：

（1）基层立面已涂刷胶粘剂，可以采用热风枪加热粘接卷材；
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（2）所有平面卷材采用 1.5mm 厚 P 类 PVC 防水卷材。平面卷

材上翻至立面 30mm（图 3）。竖向阴角多余部分剪除，竖向阳角可留有

缺口；

（3）出屋面管道部位破开平面卷材穿入，不得从管顶套入；

（4）平面 A 块卷材应采用 C 型垫片和 SW 螺钉固定，垫片中

心距卷材边为 30mm，间距 250mm，以水平阴角为起点排距（图 3）；

A

250250

30
30

图 3 平面卷材及搭接边固定

（5）平面卷材长边采用机械固定，有固定件接缝宽度 120mm，

无固定件接缝 80mm（图 4）；

（6）平面卷材在水平阴角部位采用 U 型压条 SW 螺钉固定。

压条距立面应≤3mm，压条上每 250mm 螺钉固定。压条端头距竖向

阴角和竖向阳角 150mm～180mm 断开（图 4）；
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压条均离立面≤3mm

图 4 平面卷材搭接及阴角固定

（7）平面卷材穿管破口处应采用卷材 G 盖缝，宽度 120mm，

骑缝均分铺贴图 5）。G 盖缝条二长边与卷材 A 焊接，有效焊接宽

度≥10mm。出屋面管道根部应采用开口圆环 L 节点处理，圆环边

宽度 80mm，中间开洞与管道紧贴，圆环开口处搭接宽度 5～10mm，

圆环 L 外圈与卷材 A 的有效焊接宽度≥10mm。管道采用卷材包裹，

包裹卷材自行搭接及焊缝宽度为 30mm。包管卷材至管根应加热拉

伸与平面卷材搭接，搭接宽度≧15mm（图 5）；

L G

H

～395

～
27

0

25
0

120

110

G
L

H
H

30

8080

图 5 出屋面管防水卷材做法

（8）所有立面和节点处理采用 1.5 厚 H 类 PVC 防水卷材。立



- 16 -

面卷材下翻至平面 120mm，盖住 U 型压条。立面卷材由 2 块组成，

竖向搭接宽度 80mm（图 6）。

立面卷材上口采用收口压条固定，压条上口与卷材平齐，固

定螺钉间距小于 200mm。压条上口打密封胶，密封胶应连续饱满。

出屋面管金属箍与卷材上口齐平，并施打密封胶，密封胶应

连续饱满；

A

BC

D

E F

120

25
0

80

上口密封胶

L G
H

上口密封胶

K

图 6 立面防水搭接及卷材压条收口密封

（9）立面卷材 E 在“竖向阴角+2 水平阴角”部位应采用规定

的标准搭接法进行裁剪搭接。预留宽度应不小于50mm，折角按45°

裁剪，折角应焊接密实无孔洞（图 7）；

（10）卷材 A 与卷材 D 的阳角部分，在平面应打上转角补丁 F，

补丁通过热塑拉伸，形成竖向阳角覆盖以及与平面焊接宽度≥

10mm（见图 8）；

卷材 A/B/C“T”形接缝用 H 类直径 100mm 卷材补丁，补丁与
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下面卷材有效焊接宽度≥10mm。

≥
50 ≥

15

F

E

45°

图 7 立面防水阴角处理图 8 竖向阳角+2 水平阴角补丁

（11）PVC 卷材防水层铺贴完成最终样式（图见 9）。

A

BC

D

E F

L G
H

K

图 9 PVC 卷材防水层铺贴完成样式

JS 防水涂料比赛要求：

（1）考核准备。防护品佩戴应包括：工作服、手套、工作鞋

等，护目镜等其他防护品由个人根据需要佩戴。对工具、防水材

料及辅助材料、模具、电源等进行检查；

（2）防水涂料施工技术要求及说明。涂料施工区域为模型的

大平面、女儿墙立面，上下左右各边留出 50mm 空白。基层不需要

涂刷打底层；



- 18 -

（3）操作顺序：水平阴角加强层，用无纺布作胎基―水落口

加强层，用无纺布作胎基―立面与平面涂料防水，用无纺布作胎

基―表面一道涂料；

（4）平面与立面阴角采用无纺布胎基加强防水层 A，加强层

平面宽度与立面高度均为 250mm。加强层采用“涂料+无纺布+涂料”

一次完成，涂料应浸透无纺布，不得有露白（见图 10）；

（5）水落口加强防水层采用无纺布 B 作胎基，无纺布深入水

落口内 80mm，平面部分无纺布采用“裙分”开叉的方法粘贴在平

面上，裙分开叉 12 等份，长度为 50mm。无纺布筒内搭接宽度为

30mm（见图 11）。

25
0

A

250

B

50

50
50

50

80

50 50

30B

图 10 阴角加强层图 11 水落口加强层

（6） 在阴角加强层防水涂料表干后，进行大面（平面及立

面）涂料防水层施工。大面涂料防水采用无纺布 C 做胎体增强，“涂

料+无纺布+涂料”作为一道工序连续完成，待涂层表干后，全部

表面涂刷最后一道涂料。立面与平面的无纺布为连续整块。
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平面无纺布 C 在水落口部位应采用“瓜分”的方法将无纺布

破开，并向水落口内弯折贴实。水落口无纺布应均匀“瓜分”12

等份。

（7）JS 涂料防水层施工完成最终样式（图 12）。

C

50

50

50

50

50

50

图 12 JS 涂料防水操作完成样式

（8）模具要求.模具用 15mm 厚木板及木档制作，木板表面应

平整，模具强度应能承受上人施工作业的要求。

出屋面管道及下水落口均采用直径为 110mm 的硬质 PVC 管制

作，并固定在模具上，不得摇晃或跌落。

（9）工位面积及布置要求。工位应符合防水施工操作、模具

工具摆放、材料裁剪等需要，长度及宽度不小于 3200mm×3200mm，

工位平面布置见（见图 13）。
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1500

16
00

60
0

10
00

1100

32
00

3200

卷 材 模 具 区

涂 料 模 具 区

卷 材 裁 剪 、
涂 料 配 制 、
工 具 放 置

图 13 工位平面布置

3. 考核评分方法。PVC防水卷材技能操作考核单项满分为100

分，JS 防水涂料技能操作考核单项满分为 100 分，安全、熟练及

其他满分为 100 分，三项得分比例分别是：PVC 防水卷材 65%，JS

防水涂料 25%，安全、熟练及其他 10%，三项累加得分为技能操作

考核个人总分（见表 5）。最终分数四舍五入，计整数分值。
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表 5：技能操作考核各项成绩比例分配

项目 单项分值 比例 满分

PVC 防水卷材 100 65% 65

JS 防水涂料 100 25% 25

安全、文明、熟练及其他 100 10% 10

合计得分 — — 100
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PVC 防水卷材技能操作考核标准及评分

表 6：PVC 防水卷材作业标准及评分表

序号 内容 满分 标准/检测 扣分

1

卷
材
搭
接
宽
度
和
方
向

平面卷材A、B

搭接宽度

平面卷材 A、C

搭接宽度

4
120mm

±3mm

各检 1

处，共

检 2 处

110mm（含）~117mm

或 123~130mm（含）
-1

＜110mm 或＞

130mm
-2

平面卷材 B、C

搭接宽度
2

80mm±

3mm
检 1 处

70mm（含）~77mm

或 83~90mm（含）
-1

＜70mm 或＞90mm -2

立面卷材 E、C

搭接宽度

立面卷材 D、A

搭接宽度

4
120mm

±3mm

各检 1

处，共

检 2 处

110mm（含）~117mm

或 123~130mm（含）
-1

＜110mm 或＞

130mm
-2

立面卷材 E、D

搭接宽度
2

80mm±

3mm
检 1 处

70mm（含）~77mm

或 83~90mm（含）
-1

＜70mm 或＞90mm -2

平面卷材 A、B

搭接宽度

平面卷材 A、C

搭接宽度

4
顺水搭

接

各检 1

处，共

检 2 处

逆水搭接 -2

2

卷
材
固
定
件

C型垫片固定

牢度
3

垫片牢

固无松

动

全检
松动一个（最多

-3）
-1

C 型垫片固定

间距
2

间距

250mm

±5mm

任检 2

处

＜245mm 或＞

255mm
-1

C 型垫片固定

平直
2

垫片边

缘距卷

材边缘

10mm±

2mm

共检 2

处

不直或＜8mm 或＞

12mm
-1
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3

卷
材
接
缝
焊
接

平面卷材A 与

卷材 B；

平面卷材 A 与

卷材 C；

平面卷材 B 与

卷材 C；

立面卷材 D 与

卷材 A；

立面卷材 E 与

卷材 C；

立面卷材 E 与

卷材 D。

18

有效焊

接≧

25mm

平立面

各检 1

处，共

6处

有效宽度＜25mm -3

4

阴
角
处
理

折角角度 2
45°±

5°
检 1 处 ＜35°或＞55° -2

折角顶端 2
不得焊

接
检 1 处 预留顶端焊死 -2

阴角裁剪尺寸 2

预留宽

度≧

50mm

检 1 处 ＜35mm -2

折角焊接密实 4

折角焊

接密封

严密

检 1 处 无虚焊孔洞 -4

5

阳
角
处
理

阳角上翻高度 3
高度≧

15mm
检 1 处 ＜15mm -3

补丁 F 四边焊

接
4

剥离有

效焊接

宽度≧

10mm

检 2 处 ＜10mm -2

6

卷
材

A
/
B
/
C

搭
接

圆形补丁尺寸 1

直径

100mm

±5mm

检 1 处 ＜95mm 或＞105mm -1

补丁焊接 2

焊缝宽

度≧

10mm

检 1 处 ＜10mm -2
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7

U

型
压
条
固
定

螺钉间距 3

钉子间

距≦

250mm

3 段各

检 1处
一处＞250mm -1

端头距阴阳角

间距
3

端头距

阴阳转

角间距

150～

180mm

任检 3

处

每一处＜150mm 或

＞180mm
-1

U 型压条贴紧

女儿墙
3

U型压

条与女

儿墙间

隙≦

3mm

3 段各

检 1处
间隙>3mm -1

8

收
口
压
条
固
定

螺钉间距 3

固定螺

钉间距

≦

200mm

3 段各

检 1处
＞200mm -1

接头或转角端

头压条间隙
2

间隙≦

2mm
检 2处 ＞2mm -1

平齐顺直 2

压条上

口高度

250mm

±5mm

检 2处
＜245mm

或＞255mm
-1

密封胶 2

密封胶

光滑饱

满无溢

胶

检 2处
不光滑、缺胶或溢

胶
-1

9

出
屋
面
管
道
节
点
防

水

管道穿A卷材 2 应破口 检 1处 无破口套入 -2

盖缝条 G居中

粘贴
2

单边

60mm±

5mm

检 1处 ＜55mm 或＞65mm -2

盖缝条 G二长

边与卷材 A 焊

接

4

有效焊

缝宽度

≧10mm

检 2处 ＜10mm -2
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圆环L与卷材A

焊接
2

焊缝宽

度≧

10mm

检 1处 ＜10mm -2

圆环 L 破口拉

伸焊接
2

焊缝宽

度

5mm～

10mm

检 1处 ＜5mm 或＞10mm -2

卷材 H 包裹管

道高度
2

250mm

±5mm
检 1处

245~240mm（含）

或 255~260mm（含）
-1

＜240mm 或

＞260mm
-2

包裹管道卷材

H搭接及焊缝

宽度

3
30mm±

5mm
检 1处 ＜25mm 或＞35mm -3

卷材 H 管根与

圆环 L 搭接宽

度

2

有效焊

缝宽度

≧10mm

检 1处 ＜10mm -2

管道卷材 H 上

部收头金属箍

固定

2

金属箍

固定牢

固无松

动

检 1处
无金属箍或金属

箍未箍紧，可转动
-2

JS 防水涂料技能操作考核标准及评分
表 7：JS 防水涂料作业标准及评分表

序号 内容 满分 标准/检测 每处扣分

1

无纺布

加强层A

裁剪尺

寸

水平阴角加

强层，立面

高度

10
250mm±

5mm
检 1处

245~235mm 或

255~265mm
-4

＜235mm 或

＞265mm
-10

水平阴角加

强层，平面

宽度

10
250mm±

5mm
检 1处

245~235mm 或

255~265mm
-4

＜235mm 或

＞265mm
-10
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2

水落口

节点防

水

无纺布胎基

B 深入管内
10

80mm±

10mm
检 1处

70~60mm 或

90~100mm
-4

＜60mm 或

＞100mm
-10

无纺布胎基

B 上翻至平

面“裙分”

处理

6

破开不

小于 12

份

检 1处 ≤12 份 -6

6

“裙分”

长度

50mm±

5mm

检 1处
＜45mm 或

＞55mm
-6

3

平面无

纺布水

落口处

理

平面无纺布

C 水落口采

用“瓜分”

开孔

6 分 12 份 检 1处 ≤8份 -6

4

平面及

立面大

面防水

层

平立面无纺

布胎基铺贴
10

平面和

立面无

纺布为

一整块

检 1处 分块铺贴 -10

5

涂料防

水层表

观质量

涂层均匀、

涂料将无纺

布浸透不露

白；无生粉

颗粒；无堆

积；立面无

流挂、周边

收头平直，

防水层面无

皱褶

6

涂层均

匀，无纺

布浸透

不露白

检 2处
1处不均匀或

露白
-3

6
无生粉

颗粒

2粒生粉颗粒 -3

3 粒及以上生

粉颗粒
-6

6

阴角及

其他部

位涂料

无堆积

1处涂料堆积 -3

2 处及以上涂

料堆积
-6

6
立面无

流挂

1处涂料流挂 -3

2 处及以上涂

料流挂
-6
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6

防水层

面无皱

褶

1处皱褶 -3

2 处及以上皱

褶
-6

12

留边

50mm±

5mm

共 6边
＜45mm 或

＞55mm
-2

材料节约、安全、文明评分

表 8：材料节约、安全、文明评分

序号 内容 满分 标准/检测 扣分

1
材料

节约
40

PVC 防水卷材 P类

2.2m×2m
超用＞2.2m×2m -10

PVC 防水卷材 H类 1m

×2m
超用＞1m×2m -10

防水涂料 5kg 超用＞5kg -10

无纺布 4m×1m 超用＞2.5m×1m -10

2 安全 30 人身安全

操作过程发生自己或

造成他人割破手、扭伤

等伤害

-30

3
文明

施工
30

穿着工作服、工作鞋

穿着不利于施工操作

的服饰和无罗口的长

袖、工作服不扣纽扣敞

开穿着、穿着不利于施

工操作的拖鞋等

-10

佩戴安全帽 未佩戴安全帽 -10

完工后工位物品摆

放整齐地面干净，无

垃圾

未进行清理 -10

4.评分注意事项

（1）考核评分。竞赛结束在进行评分工作之前，由裁判长将

裁判员依照量测与记录的任务进行分组；
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（2）裁判的具体评判依据应符合竞赛技术文件的要求；

（3）评分工作进行时量测的结果必须有另一位非量测的裁判

人员进行数据复核；

（4）评分结果的记录，应有一位非记录裁判员对数据复核；

（5）考核成绩经裁判员评定后，由工作人员依据裁判员签名

评分记录原件输入成绩。考核成绩如有疑义，需经裁判员 3 人以

上提议，由裁判长召集所有裁判员重新评定，如无法达成共识，

请监督仲裁委员裁决。一旦确认任何人不得再提修改或异议。
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附件 3
防水工赛项技能操作考核示意图
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D=110
出屋面管

35
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350

350

排水方向

图 1 PVC 防水卷材铺贴模型
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图 2 JS 聚合物水泥防水涂料模型
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A

250250
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30

图 3 平面卷材及搭接边固定
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L G
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压条均离立面≤3mm

图 4 平面卷材搭接及阴角固定
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图 5 出屋面管防水卷材做法
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上口密封胶

L G
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上口密封胶
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图 6 立面防水搭接及卷材压条收口密封
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F
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45°
图 7 立面防水阴角处理图 8 竖向阳角+2 水平阴角补丁
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图 9 PVC 卷材防水层铺贴完成样式
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图 10 阴角加强层图 11 水落口加强层
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图 12 JS 涂料防水操作完成样式
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图 13 工位平面布置
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